
Розничная 
цена, RUR с 

НДС

Электроприводы для гаражных секционных ворот

ASG600/3KIT-L до 8,4 м3 24В, тяговое усилие 600Н, 
высота ворот до 2,7 м.

Электропривод со встроенным блоком управления;
Встроенный радиоприемник;
Два четырехканальных пульта;
Рейка с цепью 3,5м.

117

ASG1000/3KIT-L до 13,5 м
2 24В, тяговое усилие 1000Н, 
высота ворот до 2,7 м.

Электропривод со встроенным блоком управления;
Встроенный радиоприемник;
Два четырехканальных пульта;
Рейка с цепью 3,5 м.

124

ASG1000/4KIT до 16 м2 24В, тяговое усилие 1000Н, 
высота ворот до 3,4 м.

Электропривод со встроенным блоком управления;
Встроенный радиоприемник;
Два четырехканальных пульта;
Рейка с цепью 4,2 м.

131

ASL500KIT до 500кг
230В, максимальное 
тяговое усилие 500Н

Электропривод  со встроенным блоком управления;
Встроенный радиоприемник;
два четырехканальных пульта;
монтажный комплект.

199

ASL1000KIT до 1000кг
230В, максимальное 
тяговое усилие 700Н

Электропривод  со встроенным блоком управления;
Встроенный радиоприемник;
два четырехканальных пульта;
монтажный комплект.

222

ASL2000KIT до 2000кг
230В, максимальное 
тяговое усилие 1100Н

Электропривод  со встроенным блоком управления;
Встроенный радиоприемник;
два четырехканальных пульта;
монтажный комплект.

314

ASW4000 Электропривод рычажный 179

ASW4000KIT
Электропривод рычажный 2 шт.;
блок управления со встроенным радиоприемником;
монтажный комплект.

394

CUSD-1 72

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською 
установою на момент оплати

Электроприводы для откатных ворот

НОВИНКА! Электроприводы для распашных ворот

до 400 кг, 
до 4 м

230В, максимальный 
крутящий момент 320Нм, 

IP54

Блок управления для приводов серии ASW для распашных ворот

Артикул Основные характеристики Состав базового комплекта

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Розничная 
цена, RUR с 

НДС

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською 
установою на момент оплати

Артикул Основные характеристики Состав базового комплекта

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.

Шлагбаум ASB-6R/L

Комплект 
шлагбаума ASB-
6R (со стрелой 4,3 
метра)

до 4 м

Состав:
Тумба шлагбаума ASB-6R/L; Блок управления; радиоприемник; 2 
ПДУ; Заглушки для прямоугольной стрелы;
Рейка RBN12;
Демпфер ASB-6-D;
Наклейки светоотражающие.

560

Комплект 
шлагбаума ASB-
6R (со стрелой 5,3 
метра)

до 5 м

Состав:
Тумба шлагбаума ASB-6R/L; Блок управления; радиоприемник; 2 
ПДУ; Заглушки для прямоугольной стрелы;
Рейка RBN12;
Демпфер ASB-6-D;
Наклейки светоотражающие.

569

Комплект 
шлагбаума ASB-
6R (с 
прямоугольной 
стрелой 6,3 
метра)

до 6 м

Состав:
Тумба шлагбаума ASB-6R/L; Блок управления; радиоприемник; 2 
ПДУ; Заглушки для прямоугольной стрелы;
Рейка RBN12;
Демпфер ASB-6-D;
Наклейки светоотражающие;
Опора WA11C.

603

Комплект 
шлагбаума ASB-
6R (с круглой 
стрелой 6,25 
метра)

до 6 м

Состав:
Тумба шлагбаума ASB-6R/L; Блок управления; радиоприемник; 2 
ПДУ;
Рейка RBN6-К;
Заглушки для стрелы RBN92 - 2 шт;
Наклейки светоотражающие;
Крепление для круглой рейки WAC1;
Опора WA11C.

613

Комплектующие для шлагбаума

ASB-6R

Стойка  шлагбаума, 
встроенный блок управления, радиоприемник, заглушки для 
прямоугольной стрелы,
два четырехканальных пульта, монтажный набор

518

ASB-6L

Стойка  шлагбаума (левосторонний), 
встроенный  блок управления, радиоприемник, заглушки для 
прямоугольной стрелы,
два четырехканальных пульта, монтажный набор
Доступны только под заказ

518

RBN12-4 4,3 м 32
RBN12-5 5,3 м 39
RBN12-6 6,3 м 47
RBN6-К 6,25 м 51

ASB-6-D Амортизирующий демпфер длина демпфера равна эффективной длине стрелы 2

RBN92 Заглушки для круглой 
стрелы

требуется 2 шт. 1
WAC1 15
AST 2
WA11C 25
WA12C 13

Наклейки светоотращающиие (24 шт.)

Опора для стрелы стационарная 

230В, крутящий момент 
230Н/м, максимальное 
время закрытия/открытия 

(90°) - 6 сек, 100 циклов/час 
Рабочий ресурс  от 
2 500 000 циклов.

Стрела для шлагбаума прямоугольная

Опора для стрелы подвижная 

до 6м

230В, крутящий момент 
230Н/м, максимальное 
время закрытия/открытия 

(90°) - 6 сек, 100 циклов/час 
Рабочий ресурс  от 
2 500 000 циклов.

Стрела для шлагбаума прямоугольная

Стрела для шлагбаума круглая

Крепление для круглой стрелы RBN6-K 

Стрела для шлагбаума прямоугольная



Розничная 
цена, RUR с 

НДС

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською 
установою на момент оплати

Артикул Основные характеристики Состав базового комплекта

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.

Шлагбаум ASB6000R/L

Комплект 
шлагбаума 
ASB6000R (со 
стрелой 4,3 
метра)

до 4 м

Состав:
Тумба шлагбаума ASB6000R/L; Блок управления со встроенным 
радиоприемником; 2 ПДУ;
Рейка RBN7;
Демпфер FRK99;
Заглушки для стрелы RBN91;
Наклейки светоотражающие.

562

Комплект 
шлагбаума 
ASB6000R (со 
стрелой 5,3 
метра)

до 5 м

Состав:
Тумба шлагбаума ASB6000R/L; Блок управления со встроенным 
радиоприемником; 2 ПДУ;
Рейка RBN7;
Демпфер FRK99;
Заглушки для стрелы RBN91;
Наклейки светоотражающие.

571

Комплект 
шлагбаума 
ASB6000R (с 
прямоугольной 
стрелой 6,3 
метра)

до 6 м

Состав:
Тумба шлагбаума ASB6000R/L; Блок управления со встроенным 
радиоприемником; 2 ПДУ;
Рейка RBN7;
Демпфер FRK99;
Заглушки для стрелы RBN91;
Наклейки светоотражающие;
Опора WA11C.

605

Комплект 
шлагбаума 
ASB6000R (с 
круглой стрелой 
6,25 метра)

до 6 м

Состав:
Тумба шлагбаума ASB6000R/L; Блок управления со встроенным 
радиоприемником; 2 ПДУ;
Рейка RBN6-К;
Заглушки для стрелы RBN92 - 2 шт;
Наклейки светоотражающие;
Крепление для круглой рейки WAC1;
Опора WA11C.

613

230В, крутящий момент 
200Н/м, максимальное 
время закрытия/открытия 
(90°) - 6 сек, 70%



Розничная 
цена, RUR с 

НДС

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською 
установою на момент оплати

Артикул Основные характеристики Состав базового комплекта

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.

ASB6000R
Стойка  шлагбаума, 
встраиваемый  блок управления с радиоприемником,
два четырехканальных пульта, монтажный набор

518

ASB6000L

Стойка  шлагбаума (левосторонний), 
встраиваемый  блок управления с радиоприемником,
два четырехканальных пульта, монтажный набор
Доступны только под заказ

518

RBN7-4 4,3 м 32

RBN7-5 5,3 м 39

RBN7 6,3 м 47

RBN6-К 6,25 м 51

FRK99 Амортизирующий демпфер длина демпфера равна эффективной длине стрелы 2
RBN91

Заглушки для 
прямоугольной стрелы

требуется 2 шт. 1
RBN92

Заглушки для круглой 
стрелы

требуется 2 шт. 1
WAC1 15
AST 2
WA11C 25
WA12C 13

7

19
19

20

11
6

111
24

Цепь удлинитель цепи для приводов ASI 3
5

Коммутационный набор для 
подключения к системам 
управления 
электроприводами датчиков 
безопасности (датчика 
калитки и датчиков 
ослабления тяговых тросов)

Коробка распределительная с клеммной колодкой; кабель 
спиральный (максимальная длина спирального кабеля при 
растяжении – 4500мм.); кронштейн.

53

Коммутационный набор для 
подключения к системам 
управления 
электроприводами датчиков 
безопасности (датчика 
калитки и датчиков 
ослабления тяговых 
тросов), оптосенсоров

Коробка распределительная с клеммной колодкой; кабель 
спиральный (максимальная длина спирального кабеля при 
растяжении – 4500мм.); кронштейн; оптосенсоры - применик и 
передатчик; втулки резиновые - 2 шт.

86

Обогревательный элемент для электромеханических приводов. 

F5000
Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В 
перем ток) со встроенной антеной и кронштейном крепления

F5002 Сигнальная лампа 230В с кронштейном крепления

ASF50L1RV230-01 Двойная подвесная светодиодная лампа, 230В

BS3 Панель управления 3-х кнопочная

Наклейки светоотращающиие (24 шт.)

A-BOX/OSE

Опора для стрелы стационарная 

Опора для стрелы подвижная 

Стрела для шлагбаума прямоугольная

Стрела для шлагбаума прямоугольная

Стрела для шлагбаума прямоугольная

Стрела для шлагбаума круглая

Крепление для круглой стрелы RBN6-K 

до 6м

ROA8 Оцинкованная зубчатая рейка  (1 шт = 1 м)

Дополнительные аксессуары

AT-4
4-х канальный пульт дистанционного управления (не подходит к шлагбауму ASB-6, необходим 
пульт AT-4N)

AR-1-500 Универсальный 1к приемник AN-Motors

P5103 Фотоэлементы

230В, крутящий момент 
200Н/м, максимальное 
время закрытия/открытия 

(90°) - 6 сек, 70%

ACH

A-BOX

AH90

Комплектующие для шлагбаума

АТ-4

AR-1-500
P5103

A-box

A-box/OSE

ASF50L1RV230-01
F5000 / F5002


