
Розничная 
цена 

(рыночная), 
EUR с НДС

Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO

LG-500

до 8,4 м2

max высота 
ворот зависит 
от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 
усилие 500Н, 

скорость 140 мм/сек, 
LED-подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой! 

102

LG-800

до 11,2 м2

max высота 
ворот зависит 
от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 
усилие 800Н, 

скорость 150 мм/сек, 
LED-подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой! 

119

LG-1200

до 18,6 м2

max высота 
ворот зависит 
от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 
усилие 1200Н, 

скорость 150 мм/сек, 
LED-подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой! 

132

LG-600F

до 8,4 м2

max высота 
ворот зависит 
от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 
усилие 600Н, 

скорость 200 мм/сек 
(скоростной), LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой! 

132

LG-1000F

до 16,0 м2

max высота 
ворот зависит 
от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 
усилие 1000Н, 

скорость 200 мм/сек 
(скоростной), LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой! 

147

Рейки для приводов серии LEVIGATO

LGR-3300C Рейка приводная цельная с цепью 38

LGR-3600C Рейка приводная цельная с цепью 42

LGR-4200C Рейка приводная цельная с цепью 51

LGR-3300B Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем      49

LGR-3600B Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем      55

LGR-4200B Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем      68

Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTEO

RTO-500MKIT до 500 кг

230В, max тяговое 
усилие 500Н, 

интенсивность 25%, 
IP44

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником (магнитые концевые выключатели);
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Универсальная монтажная пластина;
Монтажный комплект.

236

RTO-1000MKIT до 1000 кг

230В, max тяговое 
усилие 700Н, 

интенсивность 25%, 
IP44

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником (магнитые концевые выключатели);
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Универсальная монтажная пластина;
Монтажный комплект.

263

RTO-2000MKIT до 2000 кг

230В, max тяговое 
усилие 1100Н, 

интенсивность 50%, 
IP44

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником (магнитые концевые выключатели);
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Универсальная монтажная пластина;
Монтажный комплект.

360

RTO-500KIT до 500 кг

230В, max тяговое 
усилие 500Н, 

интенсивность 25%, 
IP44

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Универсальная монтажная пластина;
Монтажный комплект.

223

RTO-1000KIT до 1000 кг

230В, max тяговое 
усилие 700Н, 

интенсивность 25%, 
IP44

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Универсальная монтажная пластина;
Монтажный комплект.

250

RTO-2000KIT до 2000 кг

230В, max тяговое 
усилие 1100Н, 

интенсивность 50%, 
IP44

Электропривод  со встроенным блоком управления и 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Универсальная монтажная пластина;
Монтажный комплект.

348

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською 
установою на момент оплати

Артикул Основные характеристики Состав базового комплекта

высота ворот до 2,7 м

высота ворот до 3,3 м

высота ворот до 2,4 м

высота ворот до 2,7 м

высота ворот до 3,3 м

высота ворот до 2,4 м

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



SC-3000SKIT

Электропривод  телескопический 2 шт. (L-левый, R-правый) 
c встроенными концевыми выключателями и светодиодной 
подсветкой;
Блок управления CUSD-1 со встроенным 
радиоприемником;
Монтажный комплект.

352

SC-3000SKIT-N

Электропривод  телескопический 2 шт. (L-левый, R-правый) 
c встроенными концевыми выключателями и светодиодной 
подсветкой;
Блок управления CU-AM со встроенным радиоприемником;
2 ПДУ в комплекте;
Монтажный комплект.

386

SC-3000SR
Электропривод  телескопический правый;
Монтажный комплект.

160

SC-3000SL
Электропривод  телескопический левый;
Монтажный комплект.

160

122

AM-5000KIT

Электропривод  линейный 2 шт.;
Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-
1;
Монтажный комплект.

451

AM-5000KIT-N

Электропривод  линейный 2 шт.;
Блок управления со встроенным радиоприемником CU-AM;
2 ПДУ в комплекте;
Монтажный комплект.

485

AM-5000
Электропривод  линейный;
Монтажный комплект.

177

Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO

TR-3531-230KIT
до 12 м2,
до 180 кг

230В, max крутящий 
момент 35Н/м, IP65, 
интенсивность 

эксплуатации 25%

Электропривод с системой мехнической разблокировки и 
цепью ручного управления и набором кабелей;
Внешний блок управления CUID-230 встроенным 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4;
Монтажный комплект.

309

TR-5024-230KIT
до 18 м2,
до 260 кг

230В, max крутящий 
момент 50Н/м, IP65, 
интенсивность 

эксплуатации 25%

Электропривод с системой мехнической разблокировки и 
цепью ручного управления и набором кабелей;
Внешний блок управления CUID-230 встроенным 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4;
Монтажный комплект.

357

TR-5024-400KIT
до 18 м2,
до 260 кг

400В, max крутящий 
момент 50Н/м, IP65, 
интенсивность 

эксплуатации 60%

Электропривод с системой мехнической разблокировки и 
цепью ручного управления и набором кабелей;
НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Монтажный комплект.

433

TR-10024-400KIT
до 30 м2,
до 500 кг

400В, max крутящий 
момент 100Н/м, IP65, 

интенсивность 
эксплуатации 60%

Электропривод с системой мехнической разблокировки и 
цепью ручного управления и набором кабелей;
НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Монтажный комплект.

480

TR-13018-400KIT
до 42 м2,
до 750 кг

400В, max крутящий 
момент 130Н/м, IP65, 

интенсивность 
эксплуатации 60%

Электропривод с системой мехнической разблокировки и 
цепью ручного управления и набором кабелей;
НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным 
радиоприемником;
Два четырехканальных пульта AT-4N;
Монтажный комплект.

493

3

230В, max тяговое 
усилие 3000Н, 

интенсивность 25%, 
IP54 

Открытие створок 
внутрь и наружу.

до 500 кг, 
до 5 м

Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия SCOPIO

до 350 кг, 
до 3 м

230В, max тяговое 
усилие 3000Н, 

интенсивность 25%, 
IP54 

Открытие створок 
внутрь и наружу.

CU-AM Блок управления  для распашных ворот

Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBO

TR-CH Цепь аварийного подъема для приводов Targo (цена указана за 1 м)



Шлагбаум BRAVO

Комплект 
шлагбаума BV-5 
(со стрелой 4,3 
метра)

до 4 м

Состав:
Тумба шлагбаума BV-5; Блок управления со встроенным 
радиоприемником; 2 ПДУ; Заглушка для прямогугольной 
стрелы;
Рейка RBN8;
Демпфер BVD;
Наклейки светоотражающие.

807

Комплект 
шлагбаума BV-5 
(со стрелой 5,3 
метра)

до 5 м

Состав:
Тумба шлагбаума BV-5; Блок управления со встроенным 
радиоприемником; 2 ПДУ;  Заглушка для прямогугольной 
стрелы;
Рейка RBN8;
Демпфер BVD;
Наклейки светоотражающие.

818

Комплект 
шлагбаума BV-5 
(с круглой 
стрелой 6,25 
метров)

до 6 м

Состав:
Тумба шлагбаума BV-5; Блок управления со встроенным 
радиоприемником; 2 ПДУ;  
Заглушка для круглой стрелы RBN92 (2 шт.);
Рейка RBN6-K;
Наклейки светоотражающие;
Опора WA11C.

842

Комплектующие для шлагбаума

BV-5 до 6м

24В, крутящий 
момент 230Н/м, 
максимальное время 
закрытия/открытия  6 
сек, интенсивность 
90%
Рабочий ресурс  от 1 
000 000 циклов.

Стойка  шлагбаума со встроенным блоком управления и 
радиоприемником, заглушка для прямоугольной стрелы,
два четырехканальных пульта, монтажный набор

740

BVD
Амортизирующий 
демпфер

длина демпфера равна эффективной длине стрелы 2

BVS.01 10

RBN8-4 4,3 м 37

RBN8-5 5,3 м 45

RBN6-К 6,25 м 51

12

1

BV-R90 15

RBN92
Заглушка для круглой 
стрелы RBN6-K

требуется 2 шт.  (An-Motors) 1,1

WA11C 24,8

Аксессуары для высокого типа монтажа секционных ворот

LGE-1000 10

LGE-1500 13

*высота ходовой планки (см. монтажные схемы ворот)

Дополнительные аксессуары

4-х канальный пульт 
дистанционного 
управления 

Подходят также для автоматики AN-Motors! 

Подробно здесь.
9
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34

21

21

9

9
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LM-LB Фотоэлементы беспроводные, компактные

Стрела для шлагбаума прямоугольная

Стрела для шлагбаума прямоугольная

Комплект наклеек светоотражающих "ALUTECH" (24 шт.)

при HL* ворот ≤ 1000 мм Удлинительная тяга (для высокого монтажа ворот); 
комплектующие для монтажа.при 1000 < HL* ≤ 1500 мм

24В, крутящий 
момент 230Н/м, 

максимальное время 
закрытия/открытия  6 
сек, интенсивность 

90%
Рабочий ресурс  от 1 

000 000 циклов.

Комплект крепления круглой стрелы RBN6-K для шлагбаумов Bravo

Стрела для шлагбаума круглая (An-Motors)

Опора для стрелы стационарная  (An-Motors)

BV-O.RBN8 Комплект крепления прямоугольной стрелы RBN8

RBN8-PL Комплект заглушки для прямоугольной стрелы RBN8

AT-4N

AR-1-500N Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов

LM-L Фотоэлементы проводные, компактные

SL-U
Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 
85-265В перем ток) со встроенной антеной и кронштейном крепления

BV-A Антенна внешняя для шлагбаума Bravo

EX-A Антенна внешняя универсальная

RL-100
Модуль для подключение внешнего освещения и сигнальной лампы к приводу LG-
500

АТ-4N

АR-1-500N

LM-L / LM-LB

SL-U

RL-100 EX-A BV-A


