
Розничная цена 
(рыночная), 
EUR с НДС

-14%

Комплекты электроприводов для гаражных ворот - серия RAMPART

RT600KIT до 8,4 м2

до 2,7 м

24В, max тяговое 
усилие 600Н, 
интенсивность 6 
циклов/час

Электропривод  со встроенным блоком 
управления и радиоприемником;
Ременная направляющая рейка;
Два двухканальных пульта VICTOR;
Монтажный комплект.

213

RT600LKIT до 8,4 м2

до 3,3 м

24В, max тяговое 
усилие 600Н, 
интенсивность 5 
циклов/час

Электропривод  со встроенным блоком 
управления и радиоприемником;
Ременная направляющая рейка;
Два двухканальных пульта VICTOR;
Монтажный комплект.

218

RT1000KIT до 16 м2

до 2,7 м

24В, max тяговое 
усилие 1000Н, 
интенсивность 5 
циклов/час

Электропривод  со встроенным блоком 
управления и радиоприемником;
Ременная направляющая рейка;
Два двухканальных пульта VICTOR;
Монтажный комплект.

228

RT1000LKIT до 16 м2

до 3,3 м

24В, max тяговое 
усилие 1000Н, 
интенсивность 4 
циклов/час

Электропривод  со встроенным блоком 
управления и радиоприемником;
Ременная направляющая рейка;
Два двухканальных пульта VICTOR;
Монтажный комплект.

232

FT424KIT до 400кг

24В, max тяговое 
усилие 350Н, 

интенсивность 40 
циклов/час, IP44

Электропривод  со встроенным блоком 
управления;
Радиоприемник;
Два двухканальных пульта;
Монтажный комплект.

213

FT500KIT до 500кг

230В, max тяговое 
усилие 450Н, 

интенсивность 30%, 
IP44

Электропривод  со встроенным блоком 
управления;
Радиоприемник;
Два двухканальных пульта;
Монтажный комплект.

242

FT624KIT до 600кг

24В, max тяговое 
усилие 550Н, 

интенсивность 40 
циклов/час, IP44

Электропривод  со встроенным блоком 
управления;
Радиоприемник;
Два двухканальных пульта;
Монтажный комплект.

246

FT700KIT до 700кг

230В, max тяговое 
усилие 600Н, 

интенсивность 30%, 
IP44

Электропривод  со встроенным блоком 
управления;
Радиоприемник;
Два двухканальных пульта;
Монтажный комплект.

265

FT1000KIT до 1000кг

230В, max тяговое 
усилие 900Н, 

интенсивность 30%, 
IP44

Электропривод  со встроенным блоком 
управления;
Радиоприемник;
Два двухканальных пульта;
Монтажный комплект.

301

Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия FORT

Артикул Основные характеристики Состав базового комплекта

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия ABACUS

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Розничная цена 
(рыночная), 
EUR с НДС

-14%

Артикул Основные характеристики Состав базового комплекта

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
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AS224KIT
до 300 кг, 
до 2,2 м

24В, max тяговое 
усилие 1500Н, 
интенсивность 30 
циклов/час, IP44

Электропривод  линейный 2 шт.;
Блок управления со встроенным 
радиоприемником;
Два двухканальных пульта;
Монтажный комплект.

379

AS300KIT
до 500 кг, 
до 3 м

230В, max тяговое 
усилие 3200Н, 

интенсивность 30%, 
IP44

Электропривод  линейный 2 шт.;
Блок управления со встроенным 
радиоприемником;
Два двухканальных пульта;
Монтажный комплект.

417

AS500KIT
до 500 кг, 
до 5 м

230В, max тяговое 
усилие 3200Н, 

интенсивность 30%, 
IP44

Электропривод  линейный 2 шт.;
Блок управления со встроенным 
радиоприемником;
Два двухканальных пульта;
Монтажный комплект.

469
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Vic-4BLUE 4-х канальный пульт дистанционного управления, синий

DTS Фотоэлементы проводные, компактные

SWIFT
Сигнальная лампа светодиодная 24В со встроенной антеной и 
кронштейном крепления

RCV
Универсальный двухканальный радиоприемник, память на 500 
пультов

Фотоэлементы с батарейками

Vic-4R 4-х канальный пульт дистанционного управления, красный

Vic-4Y 4-х канальный пульт дистанционного управления, желтый

Vic-4G 4-х канальный пульт дистанционного управления, зеленый

VIC-4BLACK 4-х канальный пульт дистанционного управления, черный

Дополнительные аксессуары

Vic-2BLACK 2-х канальный пульт дистанционного управления, черный

Vic-2R 2-х канальный пульт дистанционного управления, красный

Vic-2Y 2-х канальный пульт дистанционного управления, желтый

Vic-2G 2-х канальный пульт дистанционного управления, зеленый

Vic-2BLUE 2-х канальный пульт дистанционного управления, синий

SWIFT

DART SLIM

RECEIVER

VIC-BLUE VIC-BLACK

VIC-R VIC-Y VIC-G



Розничная цена 
(рыночная), 
EUR с НДС

-14%

Артикул Основные характеристики Состав базового комплекта

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати
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до 4 м

Тумба шлагбаума  со встроенным блоком 
управления и радиоприемником;
Рейка шлагбаумная длиной 4,25 м;
Демпфер длиной 4,25 м;
Заглушка LTP-N на рейку шлагбаумную;
Комплект наклеек (24 шт.);
Монтажный комплект (основание 
монтажное, анкерные крюки).

769

до 5 м

Тумба шлагбаума  со встроенным блоком 
управления и радиоприемником;
Рейка шлагбаумная длиной 5,25 м;
Демпфер длиной 5,25 м;
Заглушка LTP-N на рейку шлагбаумную;
Комплект наклеек (24 шт.);
Монтажный комплект (основание 
монтажное, анкерные крюки).

780

LT600 к-т * до 6 м
24В, крутящий 
момент 300Нм, 

интенсивность 80%

Тумба шлагбаума  со встроенным блоком 
управления и радиоприемником;
Рейка шлагбаумная длиной 6,25 м;
Демпфер длиной 6,25 м;
Заглушка LTP-N на рейку шлагбаумную;
Комплект наклеек (24 шт.);
Монтажный комплект (основание 
монтажное, анкерные крюки);
Опора WA11C.

969

LT500 до 5 м
24В, крутящий 
момент 300Нм, 

интенсивность 80%

Тумба шлагбаума  со встроенным блоком 
управления и радиоприемником;
Монтажный комплект (основание 
монтажное, анкерные крюки).

706

LT600 до 6 м
24В, крутящий 
момент 300Нм, 

интенсивность 80%

Тумба шлагбаума  со встроенным блоком 
управления и радиоприемником;
Монтажный комплект (основание 
монтажное, анкерные крюки).

853

LTB4N до 4 м Рейка шлагбаумная 4,25м 41

LTB5N до 5 м Рейка шлагбаумная 5,25м 50

LTB6N до 6 м Рейка шлагбаумная 6,25м 60

WA11C Опора для стрелы стационарная (опция) 31

BVD-1 Демпфер для рейки LTBN 2

LTP-N Заглушка для рейки LTBN 3

LTS
Наклейка светоотражающая "COMUNELLO" 
(24шт.)

12

Автоматические шлагбаумы - серия LIMIT

LT500 к-т *
24В, крутящий 
момент 300Нм, 

интенсивность 80%


