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Ціна, €  
роздріб

Вигляд

Електромеханічні приводи GENIUS

FAAC GENIUS G-BAT 300  створка до 3 м
 Привід G-BAT 300 DX для розпашних воріт (правосторонній) 1 шт.

5170158 Привід G-BAT 300 SX для розпашних воріт (лівосторонній) 1 шт.

Бокс для плати управління ECOBOX 1 шт.

JA592 Плата управління BRAIN 592 1 шт.

6100351 Приймач MONOCANALE  433 JLC (вбудовується) 1 шт.

6100331 Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC  433 MHz 1 шт.

* захисні кожухи для приодів G-BAT 300 DX/SX в комплект не входять (див. в аксесуарах артикл 6100254) 

FAAC GENIUS GFlash Q (G-BAT 400) створка до 4 м MINI
6170030 Привід G-BAT 400 DX для розпашних воріт (правосторонній) 1 шт.

6170031 Привід G-BAT 400 SX для розпашних воріт (лівосторонній) 1 шт.

JA592 Плата управління BRAIN 592 1 шт.

JA320 Бокс для плати управління ECOBOX 1 шт.

6100351 Приймач MONOCANALE  433 JLC (вбудовується) 1 шт.

6100331 Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC  433 MHz 1 шт.

FAAC GENIUS GFlash Q (G-BAT 400) створка до 4 м MAXI
 Привід G-BAT 400 DX для розпашних воріт (правосторонній) 1 шт.
 Привід G-BAT 400 SX для розпашних воріт (лівосторонній) 1 шт.

Плата управління BRAIN 592 1 шт.
5170199 Бокс для плати управління ECOBOX 1 шт.

Приймач MONOCANALE  433 JLC (вбудовується) 1 шт.
Фотоелементи VEGA , макс. дальність 20 м 1 шт.
Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC  433 MHz 2 шт.
Лампа GUARD 230V INTERMITTENT 1 шт. 

FAAC GENIUS MONSON KIT (Mistral 300)  створка до 3 м
Привід MISTRAL 300  для розпашних воріт 2 шт.

Плата управління BRAIN 592 1 шт.
Бокс для плати управління ECOBOX 1 шт.

51700781 Приймач MONOCANALE  433 RC (вбудовується) 1 шт.

Фотоелементи VEGA , макс. дальність 20 м 1 шт.

Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz 1 шт.

Лампа GUARD 230V INTERMITTENT 1 шт. 

FAAC GENIUS MISTRAL 300 LS створка до 3 м з електромеханічними кінцевиками
6170117 Привід MISTRAL 300 LS  для розпашних воріт 2 шт.

JA592 Плата управління BRAIN 592 1 шт.

JA320 Бокс для плати управління ECOBOX 1 шт.

6100351 Приймач MONOCANALE  433 JLC (вбудовується) 1 шт.

6100147 Фотоелементи VEGA , макс. дальність 20 м 1 шт.

6100331 Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC  433 MHz 1 шт.

FAAC GENIUS MISTRAL 400 LS створка до 4 м з електромеханічними кінцевиками
6170121 Привід MISTRAL 400 LS  для розпашних воріт 2 шт.

JA592 Плата управління BRAIN 592 1 шт.

JA320 Бокс для плати управління ECOBOX 1 шт.

6100351 Приймач MONOCANALE  433 JLC (вбудовується) 1 шт.

6100147 Фотоелементи VEGA , макс. дальність 20 м 1 шт.

6100331 Пульт 4-ох канальний KILO TX4 JLC  433 MHz 1 шт.

Jumping self-Learning Code (JLC) - самонавчається динамічної зміни коду сигналу, гарантує максимальну надійність, безпеку і стабільність роботи пристрою

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на момент оплати
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Електромеханічні приводи FAAC

FAAC 412 створка до 1,8 м (без кожуха 3 м)
104470 Привід 412 DX R1 для розпашних воріт (правосторонній) 1 шт.
104471 Привід 412 SX R1 для розпашних воріт (лівосторонній) 1 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 414 створка 3 до 4 м
Привід 414 DX для розпашних воріт (правосторонній) 1 шт.

51700422 Привід 414 SX для розпашних воріт (лівосторонній) 1 шт.
Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.

790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 414 LONG створка 4 до 5 м
6171023 Привід 414 DX LONG  для розпашних воріт (правостор.) 1 шт.
6171024 Привід 414 SX LONG для розпашних воріт (лівостор.) 1 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 415 створка до 2,5 до 3 м
104415 Привід 415 для розпашних воріт 2 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 415 LS створка 2,5 до 3 м з електромеханічними кінцевиками
104416 Привід 415 LS для розпашних воріт 2 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790917 Плата управління 455D 1 шт.
787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.
785102 Фотоелементи XP 20 D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 415 L створка до 3 до 4 м
104417 Привід 415 L для розпашних воріт 2 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 415 L LS створка 3 до 4 м з електромеханічними кінцевиками
104418 Привід 415 L LS для розпашних воріт 2 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790917 Плата управління 455D 1 шт.
787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.
785102 Фотоелементи XP 20 D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.
* захисний кожух для привода 415 та 415 LS в комплект не входить (див. в аксесуарах артикл 727525) 

FAAC S418 24В створка 2,3 до 2,7 м з механічними упорами
104301 Привід S418 - 24 В для розпашних воріт 2 шт.

790286 Плата управління E024 S, в корпусі з трансформатором 1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

* батарея резервного живлення XBAT 24 для моделі 24 В в комплект не входить (див. в аксесуарах артикл 390923)

FAAC 415 24В створка 2,5 до 3 м 
1044151 Привід 415 - 24 В для розпашних воріт 2 шт.
790286 Плата управління E024 S, в корпусі з трансформатором 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 415 LS 24В створка 2,5 до 3 м з електромеханічними кінцевиками
1044161 Привід 415 LS - 24 В для розпашних воріт 2 шт.
282 Плата управління E124, в корпусі з трансформатором 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.
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FAAC 415 L 24В створка 3 до 4 м 
1044171 Привід 415 L - 24 В для розпашних воріт 2 шт.
790286 Плата управління E024 S, в корпусі з трансформатором 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 415 L LS 24В створка 3 до 4 м з електромеханічними кінцевиками
1044181 Привід 415 L LS - 24 В для розпашних воріт 2 шт.
790284 Плата управління E124, в корпусі з трансформатором 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.
* захисний кожух для привода 415 24В та 415 LS 24В в комплект не входить (див. в аксесуарах артикл 727525) 
** батарея резервного живлення XBAT 24 для моделі 24 В в комплект не входить  (див. в аксесуарах артикл 390923)

FAAC 391 24В створка 2 до 2,5 м з механічними упорами

104576
Привід 391Е - 24 В з важілем та вбудованим блоком управління  E024S, в 
корпусі з трансформатором 

1 шт.

104577 Привід 391 - 24 В з важілем без блока управління 1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

* батарея резервного живлення XBAT 24 для моделі 24 В в комплект не входить  (див. в аксесуарах артикл 390923)

FAAC 390 створка до 1,8 до 3 м

104570 Привід 390 без блока управління 2 шт.

738705 Важіль шарнірний для приводу 390 2 шт.

720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.

790917 Плата управління 455D 1 шт.

787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.

785102 Фотоелементи XP 20 D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

* електромеханічні кінцевики для привода 390 в комплект не входять (див. в аксесуарах артикл 390682) 

FAAC 770N створка 2 до 3,5 м

10675201 Привід для підземного монтажу 770N 2 шт.

490065 Монтажна основа з системою розблокування для 770N (Патент FAAC) 2 шт.

720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

* механічні упори на відкриття/закриття для привода 770N в комплект не входять (див. в аксесуарах)
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Гідравлічні підземні приводи FAAC

FAAC S800 CBAC 100° створка 2 м  (з гідравлічними замками)
1088002 Привід для підземного монтажу S800 CBAC 100° 2 шт.
490112 Монтажна основа для привода S800 2 шт.

390035
Система гідравлічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для 
приводів CBAC або SBW

2 шт.

390972
Комплект шліцьового з'єднання для приводу SB або CBAC або
SBW (використ. разом з арт. 390035)

2 шт.

720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC S800 CBAC 180° створка 2 м  (з гідравлічними замками)
1088012 Привід для підземного монтажу S800 CBAC 180° 2 шт.
490112 Монтажна основа для привода S800 2 шт.

390035
Система гідравлічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для 
приводів CBAC або SBW

2 шт.

390972
Комплект шліцьового з'єднання для приводу SB або CBAC або
SBW (використ. разом з арт. 390035)

2 шт.

720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC S800 SBW 100° створка 4 м (без гідравлічних замків)
1088022 Привід для підземного монтажу S800 SBW 100° 2 шт.
490112 Монтажна основа для привода S800 2 шт.

390035
Система гідравлічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для 
приводів CBAC або SBW

2 шт.

390972
Комплект шліцьового з'єднання для приводу SB або CBAC або
SBW (використ. разом з арт. 390035)

2 шт.

720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC S800 SBW 180° створка 4 м (без гідравлічних замків)
1088032 Привід для підземного монтажу S800 SBW 180° 2 шт.
490112 Монтажна основа для привода S800 2 шт.

390035
Система гідравлічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для 
приводів CBAC або SBW

2 шт.

390972
Комплект шліцьового з'єднання для приводу SB або CBAC або
SBW (використ. разом з арт. 390035)

2 шт.

720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

* додаткові аксесуари для привода S800 (див. в аксесуарах)

Гідравлічні приводи FAAC

з гідравлічним замком для фіксації створки у відкритому та закритому положені 

FAAC 422 CBAC для створки до 1,8 м інтенсивність 55 цикл/год. (шток 250 мм)
104200 Привід 422 CBAC, гідравлічний для промислових воріт з гідр. замк. 2 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 400 CBAC для створки до 2,2 м інтенсивність 70 цикл/год. (шток 270 мм)
104201 Привід 400 CBAC, гідравлічний для промислових воріт 2 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 400 CBAC LN для створки до 2,2 м інтенсивність 50 цикл/год. (шток 390 мм)
104202 Привід 400 CBAC LN, гідравлічний для промислових воріт 2 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.
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Гідравлічні приводи FAAC без гідравлічних замків

FAAC 400 SB для створки до 4 м інтенсивність 70 цикл/год. (шток 270 мм)
104206 Привід 400 SB, гідравлічний для промислових воріт 2 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 400 SBS для створки до 7 м інтенсивність 60 цикл/год. (шток 270 мм)
104203 Привід 400 SBS, гідравлічний для промислових воріт 2 шт.
720119 Бокс для плати управління MOD. E 1 шт.
790005 Плата управління E045 1 шт.
787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.
785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара
7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.
* механізм розблокування для привода 400 серії з індивідуальним ключем в комплект не входить (див. в аксесуарах артикл 712501001-36)
** механічні упори на відкриття/закриття, для привода 400 серії в комплект не входять (див. в аксесуарах артикл 490042, 490043)

6170026 Привід G-BAT 300 DX для розпашних воріт (правосторонній) 1 шт. 170
6170027 Привід G-BAT 300 SX для розпашних воріт (лівосторонній) 1 шт. 170
6170030 Привід G-BAT 400 DX для розпашних воріт (правосторонній) 1 шт. 163
6170031 Привід G-BAT 400 SX для розпашних воріт (лівосторонній) 1 шт. 163
6170116 Привід MISTRAL 300  для розпашних воріт 1 шт. 253
6170117 Привід MISTRAL 300 LS  для розпашних воріт 1 шт. 297
6170121 Привід MISTRAL 400 LS  для розпашних воріт 1 шт. 319
104470 Привід 412 DX R1 для розпашних воріт (правосторонній) 1 шт. 176
104471 Привід 412 SX R1 для розпашних воріт (лівосторонній) 1 шт. 176
6171021 Привід 414 DX для розпашних воріт (правосторонній) 1шт. 215
6171022 Привід 414 SX для розпашних воріт (лівосторонній) 1 шт. 215
6171023 Привід 414 DX LONG  для розпашних воріт (правостор.) 1 шт. 259
6171024 Привід 414 SX LONG для розпашних воріт (лівостор.) 1 шт. 259
104415 Привід 415 для розпашних воріт 1 шт. 297  

104416 Привід 415 LS для розпашних воріт з електромех. кінцевиками 1 шт. 314  

104417 Привід 415 L для розпашних воріт 1 шт. 330
104418 Привід 415 L LS для розпашних воріт з електромех. кінцевиками 1 шт. 374
1044151 Привід 415 - 24 В для розпашних воріт 1 шт. 374
1044161 Привід 415 LS - 24 В Вдля розпашних воріт з електромех. кінцевиками 1 шт. 385
1044171 Привід 415 L - 24 В для розпашних воріт 1 шт. 429
1044181 Привід 415 L LS - 24 В для розпашних з електромех. кінцевиками 1 шт. 473
104301 Привід S418 - 24 В для розпашних воріт з мех. упорами 1 шт. 374

104576
Привід 391Е - 24 В з важілем та вбудованим блоком управління  E024S, в 
корпусі з трансформатором з мех. упорами

1 шт. 435

104577 Привід 391 - 24 В з важілем без блока управління з мех. упорами 1 шт. 286
104570 Привід 390 без блока управління 1 шт. 374
10675201 Привід для підземного монтажу 770N 1 шт. 506
1088002 Привід для підземного монтажу S800 CBAC 100° 1 шт. 1238
1088012 Привід для підземного монтажу S800 CBAC 180° 1 шт. 1287
1088022 Привід для підземного монтажу S800 SBW 100° 1 шт. 1238
1088032 Привід для підземного монтажу S800 SBW 180° 1 шт. 1287
104200 Привід 422 CBAC, гідравлічний для промислових воріт з гідр. замк. 1 шт. 534
104201 Привід 400 CBAC, гідравлічний для промислових воріт з гідр. замк. 1 шт. 495
104202 Привід 400 CBAC LN, гідравлічний для промислових воріт з гідр. замк. 1 шт. 566
104206 Привід 400 SB, гідравлічний для промислових воріт 1 шт. 490
104203 Привід 400 SBS, гідравлічний для промислових воріт 1 шт. 528

1095

995
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Артикул   Найменування Од.вим.
Ціна, €  
роздріб

Вигляд

Електромеханічні приводи GENIUS

FAAC GENIUS Blizzard 500 C для створки вагою до 500 кг

6110082
Привід BLIZZARD 500 C  з вбудованим блоком уплавління Sprint 382, 
інтенсивність - 30%

1 шт.

424413 Замок розблокування з ключем для привода BLIZZARD 1 шт.

6100351 Приймач MONOCANALE 433 JLC  (для пультів GENIUS KILO ) 1 шт.

6100331 Пульт 4-ох канальний  KILO TX4 JLC  433 MHz 1 шт. 

FAAC GENIUS Blizzard 900 C для створки вагою до 900 кг

6110086
Привід BLIZZARD 900 C  з вбудованим блоком уплавління Sprint 382, 
інтенсивність - 50%

1 шт.

424413 Замок розблокування з ключем для привода BLIZZARD 1 шт.

6100351 Приймач MONOCANALE 433 JLC  (для пультів GENIUS KILO ) 1 шт.

6100331 Пульт 4-ох канальний  KILO TX4 JLC  433 MHz 1 шт. 

Електромеханічні приводи FAAC

FAAC 740 для створки вагою до 500 кг

109780
Привід 740 з вбудованим блоком уплавління 740D та монтажною пластиною, 
інтенсивність - 30%

1 шт.

787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.

785102 Фотоелементи XP 20 D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 741 для створки вагою до 900 кг

109781
Привід 741 з вбудованим блоком уплавління 740D та монтажною пластиною, 
інтенсивність - 40%

1 шт.

787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.

785102 Фотоелементи XP 20 D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

Електромеханічні приводи FAAC в маслянній ванні

FAAC 746 ER для створки вагою до 600 кг

109776
Привід 746 ER Z16 у маслянній ванні з вбудованим блоком управління 780 D, 
інтенсивність - 70%

1 шт.

737816 Монтажна пластина, для привода 746/844 1 шт.

787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.

785102 Фотоелементи XP 20 D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 844 ER для створки вагою до 1800 кг

109837
Привід 844 ER Z16  у маслянній ванні з вбудованим блоком управління 780 D, 
інтенсивність - 70-78%

1 шт.

737816 Монтажна пластина, для привода 746/844 1 шт.

787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.

785102 Фотоелементи XP 20 D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

Електромеханічні приводи FAAC в маслянній ванні 3 PH (400В)

FAAC 844 R 3PH для створки вагою до 2200 кг (Z12)

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на момент оплати

660
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109896
Привід 844 R 3PH у маслянній ванні, без блоку керування, без шестерні, 
інтенсивність - 70%

1 шт.

7191661 Шестерня Z12 (макс. вага воріт до 2200 кг) для 844 R 3PH 1 шт.

202073 Плата управління E844 3PH 1 шт.

737816 Монтажна пластина, для привода 746/844 1 шт.

787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.

785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 884 MC 3PH для створки вагою до 3500 кг

109885
Привід 884 MC 3PH  у маслянній ванні з вбудованим блоком управління E844 
3PH, без шестерні, з пластинками кінцевих вимикачів, інтенсивність - 50% 
(до 3500кг) - 100% (до 2000 кг)

1 шт.

719169 Шестерня Z16 M6 1 шт.

737628 Монтажна пластина (для приводів FAAC 884) 1 шт.

787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.

785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

Електромеханічні швидкісні (HIGH SPEED) приводи FAAC

FAAC 721 для створки вагою до 800 кг 24 В

109321
Привід C721, 24 В з вбудованим блоком управління E721 та монтажною 
пластиною, інтенсивність - 100%

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

785103 Фотоелементи XP 20B D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

* батарея резервного живлення XBAT 24 для моделі 24 В в комплект не входить (див. в аксесуарах артикл 390923)
** механізм розблокування для привода 721 з індивідуальним ключем в комплект не входить (див. в аксесуарах артикл 712501001-36)

FAAC C851 для створки вагою до 1800 кг

109903
Привід C851 з вбудованим блоком управління E850S, шестерня Z28, з 
вбудованим частотним перетворювачем і кінцевими магнітними та 
механічними вимикачами, інтенсивність - 100%

1 шт.

737850 Монтажна пластина (для приводу C850-С851) 1 шт.

787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт.

785102 Фотоелементи XP 20 D 1 пара

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

  

6110082
Привід BLIZZA RD 500 C з вбудованим блоком уплавління Sprint 382, 
інтенсивність - 30%

1 шт. 270

424413 Замок розблокування з ключем для привода BLIZZARD 1 шт. 13
737000 Монтажна пластина 1 шт. 13

6110086
Привід BLIZZARD 900 C  з вбудованим блоком уплавління Sprint 382, 
інтенсивність - 50%

1 шт. 302

424413 Замок розблокування з ключем для привода BLIZZARD 1 шт. 13
737000 Монтажна пластина 1 шт. 13

109780
Привід 740 з вбудованим блоком управління та монтажною пластиною, 
інтенсивність - 30%

1 шт. 310

737615 Монтажна пластина (для приводів FAAC 740,741) 1 шт. 20

   

109781
Привід 741 з вбудованим блоком управління та монтажною пластиною, 
інтенсивність - 40%

1 шт. 369

737615 Монтажна пластина (для приводів FAAC 740,741) 1 шт. 20

109776
Привід 746 ER Z16 у маслянній ванні з вбудованим блоком управління, 
інтенсивність - 70%

1 шт. 445
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737816 Монтажна пластина (для приводів FAAC 746,844) 1 шт. 32

109837
Привід 844 ER Z16  у маслянній ванні з вбудованим блоком управління, 
інтенсивність - 70-78%

1 шт. 575

737816 Монтажна пластина (для приводів FAAC 746,844) 1 шт. 32

109896
Привід 844 R 3PH у маслянній ванні, без блоку керування, без шестерні,  
інтенсивність - 70%

1 шт. 1188

7191661 Шестерня Z12 (макс. вага воріт до 2200 кг) для 844 R 3PH 1 шт. 46

790862 Плата управління 844T 1 шт. 436

737816 Монтажна пластина, для привода 746/844 1 шт. 32

 

109885
Привід 884 MC 3PH  у маслянній ванні з вбудованим блоком управління 884 T, 
без шестерні, з пластинками кінцевих вимикачів, інтенсивність - 100% (до 
2000 кг)

1 шт. 3102

719169 Шестерня Z16 M6 1 шт. 88
737628 Монтажна пластина (для приводів FAAC 884) 1 шт. 141

109321
Привід C721, 24 В з вбудованим блоком управління E721 та монтажною 
пластиною, інтенсивність - 100%

1 шт. 621

109903
Привід C851 з вбудованим блоком управління E850S, шестерня Z28, з 
вбудованим частотним перетворювачем і кінцевими магнітними та 
механічними вимикачами, інтенсивність - 100%

1 шт. 3311

737850 Монтажна пластина (для приводу C850-С851) 1 шт. 131
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Артикул   Найменування Од.вим.
Ціна, €  
роздріб

Вигляд

Електромеханічні приводи FAAC

FAAC D600 для воріт площею до 9 кв.
110600 Привід D600 1 шт.

390126
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 2,62 м

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC D600
110600 Привід D600 1 шт.

390132
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,2 м

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC D600
110600 Привід D600 1 шт.

390139
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,8 м

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC D700 для воріт площею до 10 кв.
110602 Привід D700 HS 1 шт.

390126
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 2,62 м

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC D700
110602 Привід D700 HS 1 шт.

390132
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,2 м

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC D700
110602 Привід D700 HS 1 шт.

390139
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,8 м

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.
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Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на 
момент оплати
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FAAC D1000 для воріт площею до 12 кв.
110601 Привід D1000 1 шт.

390126
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 2,62 м

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC D1000
110601 Привід D1000 1 шт.

390132
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,2 м

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC D1000
110601 Привід D1000 1 шт.

390139
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,8 м

1 шт.

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт.

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK 1 шт.

FAAC 540 X BPR для промислових воріт площею до 25 кв.

FAAC 540 V BPR для промислових воріт площею до 25 кв.

 
110600 Привід D600 1 шт. 160

110602 Привід D700 HS 1 шт. 190

110601 Привід D1000 1 шт. 217

109511
Привід 540 BPR з вбудованою платою управління, 
кінцевими вимикачами і вбудованим енкодером, 
монтажна пластина. Інтенсивність 40%

1 компл. 600

390120
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 2,02 м NEW

1 шт. 58

390126
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 2,62 м NEW

1 шт. 63

390132
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,2 м NEW

1 шт. 96

390139
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,8 м NEW

1 шт. 104

390226
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 2,62 м (з двох частин) NEW

1 шт. 104

390232
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,2 м (з двох частин) NEW

1 шт. 110

390239
Направляюча рейка з ременною передачею для прорізу 
заввишки до 3,8 м (з двох частин) NEW

1 шт. 120
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109509 1 компл.

Привід 540 V BPR з вбудованою платою управління, 
кінцевими вимикачами і вбудованим енкодером, 
монтажна пластина, аварійна система тросового
розблокування, система ручного управління воротами за 
допомогою ланцюга (лебідка) і пультом управління 
XB300. Інтенсивність 40%

730

7551 компл.109510

Привід 540 X BPR з вбудованою платою управління, 
кінцевими вимикачами і вбудованим енкодером , 
монтажна пластина, система ручного управління воротами 
за допомогою ланцюга (лебідка)  і пультом управління 
XB300. Інтенсивність 40%

315
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Аксесуари для секційної гаражної автоматики 

6100285
Замок для зовнішнього аварійного розблокування №2 (з 
тросом 1,8 м., та опліткою 1,5 м.)

1 шт. 63

610006
Трос для замка зовнішнього аварійного розблокування з 
опліткою №2

1 шт. 14

410017
Сигнальна лампа XL24 L 24V/3V тільки для приводів

D600 - D700HS - D1000 (живлення 24В )
1 шт. 39

390923 Батарея резервного живлення XBAT 24 1 шт. 147

390765
Центральне кріплення направляючої рейки - 
поставляється в комплекті за допомогою ключового з двох 
елементів

1 шт. 50

390548
Адаптер GDA 2400 для підйомно-поворотних воріт
з противагами, висота полотна до 2400 мм 
(рекомендується до застосування з приводом D1000)

1 шт. 151

390768 Вигнутий кронштейн для секційних воріт 1 шт. 22

2024015 Плата управління E600 (вмонтована в привід) 1 шт. 93
63002425 Плата управління E700HS (вмонтована в привід) 1 шт. 123
2024025 Плата управління E1000 (вмонтована в привід) 1 шт. 108

Аксесуари для вальної автоматики 

2022805 Плата управління 540 BPR (вмонтована в привід) 1 шт. 110

402500 Кнопковий пост XB300 1 шт. 75

390721 Монтажна пластина з регулюванням положення 1 шт. 30

390719
Продовжувач тросового пристрою  розблокування при 
монтажі привода на висоту не більше 8 м

1 шт. 10

390720
Продовжувач ланцюгової лебідки при монтажі привода на 
висоту не більше 8 м

1 шт. 39

Комплект аксесуарів для ланцюгової передачі зі зміщеною 
тяговою віссю і передавальним відношенням 1:1,5

• монтажна пластина для приводу з системою 
регулювання натягу ланцюга
• шестерня Z20 з валом для установки приводу 
• шестерня Z40 з валом для установки на вал секційних 
воріт 
• ланцюг механізму передачі

Комплект аксесуарів для ланцюгової передачі зі зміщеною 
тяговою віссю і передавальним відношенням 1:2,0

• монтажна пластина для приводу з системою 
регулювання натягу ланцюга
• шестерня Z20 з валом для установки приводу 
• шестерня Z40 з валом для установки на вал секційних 
воріт 
• ланцюг механізму передачі

224

390744 224

390745 1 шт.

1 шт.
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Артикул   Найменування Од.вим.
Ціна, €  
роздріб

Вигляд

Автоматичний електромеханічний шлагбаум 24 В FAAC

FAAC B614 24 В (стріла 4,8 м)

104614
Стійка електромеханічного шлагбаума B614 RED RAL 3020 з вбудованим енкодером та 
блоком управління E614, час відкриття < 2 сек.(80°-3 м), інтенсивність 100 %

1 шт. 

490183 Монтажна пластина 1 шт. 

428091 Стріла прямокутна 4,815 мм (з протиударним профілем та наклейками) 1 шт. 

721209 Пружина балансування, стріла 4,350 - 4,850 мм 2 шт. 

490186 Набір кріплень для пружин 1 шт. 

428342 Кронштейн для кріплення прямокутної стріли для шлагбаума B614/615/620 1 шт. 

410031 Сигнальна лампа світлофорного регулювання (вбудовується) 1 шт. 

FAAC B614 24 В (стріла кругла 5 м)

104614
Стійка електромеханічного шлагбаума B614 RED RAL 3020 з вбудованим енкодером та 
блоком управління E614, час відкриття < 2 сек.(80°-3 м), інтенсивність 100 %

1 шт. 

490183 Монтажна пластина 1 шт. 

428002 Стріла S кругла 5 м 1 шт.

721209 Пружина балансування, стріла 4,700 - 5,200 мм 2 шт. 

490186 Набір кріплень для пружин 1 шт. 

428445 Кріплення для круглих стріл S B614/615/620 1 шт. 

410031 Сигнальна лампа світлофорного регулювання (вбудовується) 1 шт. 

Автоматичні гідравлічні шлагбауми FAAC

FAAC 615 STD WINTER -40°C (стріла 4,8 м)

10490677
Стійка гідравлічного шлагбаума 615 BPR STD з вбудованим блоком управління, час 
відкриття 5,7 сек., інтенсивність 50 %

1 шт. 

490073 Монтажна пластина 1 шт. 

428091 Стріла прямокутна 4,815 мм (з протиударним профілем та наклейками) 1 шт. 

721018 Пружина балансування 8 мм, стріла 3,815 - 4,815 мм 1 шт. 

428342 Кронштейн для кріплення прямокутної стріли для шлагбаума B614/615/620 1 шт. 

FAAC 615 STD WINTER -40°C (стріла кругла 5 м)

10490677
Стійка гідравлічного шлагбаума 615 BPR STD з вбудованим блоком управління, час 
відкриття 5,7 сек., інтенсивність 50 %

1 шт. 

490073 Монтажна пластина 1 шт. 

428002 Стріла S кругла 5 м 1 шт.

721018 Пружина балансування 8 мм, стріла 4,310 - 5,000 мм 1 шт. 

428445 Кріплення для круглих стріл S B614/615/620 1 шт. 

490117 Комплект світловідбиваючих наклейок 1 шт. 

FAAC 620 STD WINTER -40°C (стріла 4,8 м)

104622877
Стійка гідравлічного шлагбаума 620 STD LH з вбудованим блоком управління 624 BLD, 
стріла 4 - 5 метра, час відкриття 3,5-4,5 сек., інтенсивність 70 %

1 шт. 

490058 Монтажна пластина 1 шт. 

428091 Стріла прямокутна 4,815 мм (з протиударним профілем та наклейками) 1 шт. 

428342 Кронштейн для кріплення прямокутної стріли для шлагбаума B614/615/620 1 шт. 

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на момент оплати

1645

1805
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FAAC 620 Rapid WINTER -40°C (стріла 3,8 м)

104635877
Стійка гідравлічного шлагбаума 620 Rapid LH з вбудованим блоком управління 624 
BLD, стріла 3 - 3,8 метра, час відкриття 2-3 сек., інтенсивність 100 %

1 шт. 

490058 Монтажна пластина 1 шт. 

428090 Стріла прямокутна 3,815 мм (з протиударним профілем та наклейками) 1 шт. 

428342 Кронштейн для кріплення прямокутної стріли для шлагбаума B614/615/620 1 шт. 

FAAC 640 Rapid WINTER -40°C (стріла 7 м)

104685877
Стійка гідравлічного шлагбаума 640 Rapid LH з вбудованим блоком управління 624 
BLD, час відкриття 4 сек, інтенсивність 100 %

1 шт. 

490059 Монтажна пластина 1 шт. 

428064 Стріла прямокутна  7000 мм 1 шт. 

428154 Кронштейн для кріплення стріли 1 шт. 

428806 Регульована опорна стійка для стріли (фіксована) 1 шт. 

FAAC 640 Rapid WINTER -40°C (стріла 6 м)

104684877
Стійка гідравлічного шлагбаума 640 Rapid LH з вбудованим блоком управління 624 
BLD,час відкриття 4 сек, інтенсивність 100 %

1 шт. 

490059 Монтажна пластина 1 шт. 

428063 Стріла прямокутна  6000 мм 1 шт. 

428154 Кронштейн для кріплення стріли 1 шт. 

428806 Регульована опорна стійка для стріли (фіксована) 1 шт. 

FAAC 640 Rapid WINTER -40°C (стріла 5 м)

104684877
Стійка гідравлічного шлагбаума 640 Rapid LH з вбудованим блоком управління 624 
BLD,час відкриття 4 сек, інтенсивність 100 %

1 шт. 

490059 Монтажна пластина 1 шт. 

428062 Стріла прямокутна  5000 мм 1 шт. 

428154 Кронштейн для кріплення стріли 1 шт. 

FAAC 640 Rapid WINTER -40°C (стріла 4 м)

104684877
Стійка гідравлічного шлагбаума 640 Rapid LH з вбудованим блоком управління 624 
BLD,час відкриття 4 сек, інтенсивність 100 %

1 шт. 

490059 Монтажна пластина 1 шт. 

428061 Стріла прямокутна  4000 мм 1 шт. 

428154 Кронштейн для кріплення стріли 1 шт. 

Автоматичні гідравлічні шлагбауми 24 В FAAC

FAAC B680H Rapid WINTER -40°C (стріла 3,3 м)

10468077
Стійка B680H з вбудованою платою керування E680. Технологія Hybrid : гідропередача і 
безщітковий двигун. Стріла 3,3 м, інтенсивність 100 %. 

1 шт. 

416016 Тумба червоного кольору RED RAL 3020 1 шт. 

428436 Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина S 1 шт. 

428042 Стріла S кругла 3,3 м 1 шт.

490117 Комплект світловідбиваючих наклейок 1 шт. 

490139 Монтажна пластина 1 шт. 

FAAC B680H Rapid WINTER -40°C (стріла 4,3 м)

10468077
Стійка B680H з вбудованою платою керування E680. Технологія Hybrid : гідропередача і 
безщітковий двигун. Стріла 4,3 м, інтенсивність 100 %. 

1 шт. 

416016 Тумба червоного кольору RED RAL 3020 1 шт. 

428436 Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина S 1 шт. 
428043 Стріла S кругла 4,3 м 1 шт.
490117 Комплект світловідбиваючих наклейок 1 шт. 

490139 Монтажна пластина 1 шт. 

FAAC B680H Rapid WINTER -40°C (стріла 5,3 м)

10468077
Стійка B680H з вбудованою платою керування E680. Технологія Hybrid : гідропередача і 
безщітковий двигун. Стріла 5,3 м, інтенсивність 100 %. 

1 шт. 

416016 Тумба червоного кольору RED RAL 3020 1 шт. 

428436 Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина S 1 шт. 
428044 Стріла S кругла 5,3 м 1 шт.
490117 Комплект світловідбиваючих наклейок 1 шт. 

490139 Монтажна пластина 1 шт. 
428806 Регульована опорна стійка для стріли (фіксована) 1 шт. 
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FAAC B680H Rapid WINTER -40°C (стріла 6,3 м)

10468077
Стійка B680H з вбудованою платою керування E680. Технологія Hybrid : гідропередача і 
безщітковий двигун. Стріла 6,3 м, інтенсивність 100 %. 

1 шт. 

416016 Тумба червоного кольору RED RAL 3020 1 шт. 

428437 Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина L 1 шт.

428616 Зєднювальний кронштейн L 1 шт.

428048 Початковий модуль круглої стріли L 4 м 1 шт.

428049 Кінцевий модуль круглої стріли L 2,3 м 1 шт.

490117 Комплект світловідбиваючих наклейок 1 шт. 

490139 Монтажна пластина 1 шт. 

428806 Регульована опорна стійка для стріли (фіксована) 1 шт. 

FAAC B680H Rapid WINTER -40°C (стріла 7,3 м)

10468077
Стійка B680H з вбудованою платою керування E680. Технологія Hybrid : гідропередача і 
безщітковий двигун. Стріла 7,3 м, інтенсивність 100 %. 

1 шт. 

416016 Тумба червоного кольору RED RAL 3020 1 шт. 

428437 Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина L 1 шт.

428616 Зєднювальний кронштейн L 1 шт.

428048 Початковий модуль круглої стріли L 4 м 1 шт.

428050 Кінцевий модуль круглої стріли  L 3,3 м 1 шт.

490117 Комплект світловідбиваючих наклейок 1 шт. 

490139 Монтажна пластина 1 шт. 

428806 Регульована опорна стійка для стріли (фіксована) 1 шт. 

FAAC B680H Rapid WINTER -40°C (стріла 8,3 м)

10468077
Стійка B680H з вбудованою платою керування E680. Технологія Hybrid : гідропередача і 
безщітковий двигун. Стріла 8,3 м, інтенсивність 100 %. 

1 шт. 

416016 Тумба червоного кольору RED RAL 3020 1 шт. 

428437 Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина L 1 шт.

428616 Зєднювальний кронштейн L 1 шт.

428048 Початковий модуль круглої стріли L 4 м 1 шт.

428051 Кінцевий модуль круглої стріли  L 4,3 м 1 шт. 

490117 Комплект світловідбиваючих наклейок 1 шт. 

490139 Монтажна пластина 1 шт. 
428806 Регульована опорна стійка для стріли (фіксована) 1 шт. 

 

104614
Стійка електромеханічного шлагбаума B614 RED RAL 3020 з вбудованим енкодером та 
блоком управління E614, час відкриття < 2 сек.(80°-3 м), інтенсивність 100 %

1 шт. 1535

10490677
Стійка гідравлічного шлагбаума 615 BPR STD з вбудованим блоком управління, час 
відкриття 5,7 сек., інтенсивність 50 %

1 шт. 952

104622877
Стійка гідравлічного шлагбаума 620 STD LH з вбудованим блоком управління 624 BLD, 
стріла 4 - 5 метра, час відкриття 3,5-4,5 сек., інтенсивність 70 %

1 шт. 2013

104635877
Стійка гідравлічного шлагбаума 620 Rapid LH з вбудованим блоком управління 624 
BLD, стріла 3 - 3,8 метра, час відкриття 2-3 сек., інтенсивність 100 %

1 шт. 2123

104685877
Стійка гідравлічного шлагбаума 640 Rapid LH з вбудованим блоком управління 624 
BLD,час відкриття 4 сек, інтенсивність 100 %

1 шт. 2183

10468077
Стійка B680H з вбудованою платою керування E680. Технологія Hybrid : гідропередача і 
безщітковий двигун, інтенсивність 100 %. 

1 шт. 2035

416016 Тумба червоного кольору RED RAL 3020 1 шт. 655

Аксесуари FAAC B614/615/620
428342 Кронштейн для кріплення прямокутної стріли 1 шт. 63  

490073 Монтажна пластина для шлагб. 615 1 шт. 42
490058 Монтажна пластина для шлагб. 620 1 шт. 131  

490183 Монтажна пластина для шлагб. B614 1 шт. 46
790281 Плата управління 615 BPR 1 шт. 186  

2022715 Плата управління 624 BLD 1 шт. 400  

63001034 Плата управління E614 1 шт. 370
428087 Стріла прямокутна 1,815 мм 1 шт. 136
428088 Стріла прямокутна 2,315 мм 1 шт. 140
428089 Стріла прямокутна 2,815 мм 1 шт. 147
428090 Стріла прямокутна 3,815 мм 1 шт. 154
428091 Стріла прямокутна 4,815 мм 1 шт. 163
428806 Регульована опорна стійка для стріли (фіксована) 1 шт. 43
737621 Монтажна пластина для опорної стійки 1 шт. 19
428805 Регульована опорна стійка для стріли (рухома)* 1 шт. 134
428441 Шторка під стрілу довжиною 2 м* 1 шт. 198
428446 Шторка під стрілу довжиною 3 м* 1 шт. 282
410031 Сигнальна лампа світлофорного регулювання (вбудовується) для щлагб. B614 1 шт. 90
490186 Набір кріплень для пружин для щлагб. B614 1 шт. 20
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390923 Батарея резервного живлення XBAT 24 для щлагб. B614 1 шт. 147

428137
Комплект шарнірного механізму для ізлому стріл - макс. Висота стелі 3 м (тільки для 
стандартних прямокутних стріл)

1 шт. 350

401066 Антивандальний клапан для шлагб. 615/620 *** 1 шт. 215

401051
Система " антипаніка"  (позволяє вручну відкрити стрілу у випадку відключення 
електроживлення) для шлагб. 620

1 шт. 482

424641-76 Механізм розблокування привода з індивідуальним ключем для шлагб. 620 1 шт. 42
713002 Трьохгранний ключ для розблокування привода. 1 шт. 8

Спеціальні аксесуари для круглих стріл FAAC B614/615/620
428045 Стріла S кругла 2,3 м (діам. 75мм) 1 шт. 156
428042 Стріла S кругла 3,3 м (діам. 75мм) 1 шт. 182
428043 Стріла S кругла 4,3 м (діам. 75мм) 1 шт. 199
428002 Стріла S кругла 5 м (діам. 75мм) 1 шт. 270
428445 Кронштейн кріплення круглої стріли S 1 шт. 157
428444 Шарнірний вузол для круглої стріли S (макс. 4 м) для шлагб. B614 1 шт. 590
390993 Дюралайт довжиною 12 метрів ** 1 шт. 160
390081 Комплект підключення дюралайта для круглої стріли S для шлагб. 615 1 шт. 141

390992 Комплект підключення дюралайта для круглої стріли S/L для шлагб. B614/620 1 шт. 40

490117 Комплект світловідбиваючих наклейок 1 шт. 20

Спеціальні аксесуари для круглих  поворотних стріл  FAAC 620
390828 Датчик захисту для поворотних круглих стріл 1 шт. 94
428175 Кругла поворотна стріла 2500 мм 1 шт. 307
428176 Кругла поворотна стріла 3000 мм 1 шт. 359
428163 Кріплення для круглої поворотної стріли (нержавіюча сталь) 1 шт. 604

 

Аксесуари для FAAC 640
490059 Монтажна пластина для шлагб. 640 1 шт. 153
428154 Кронштейн для кріплення прямокутної стріли для шлагб. 640 1 шт. 157
428061 Стріла прямокутна 4000 мм 1 шт. 326
428062 Стріла прямокутна 5000 мм 1 шт. 363
428063 Стріла прямокутна 6000 мм 1 шт. 370
428064 Стріла прямокутна 7000 мм 1 шт. 377
2022715 Плата управління 624 BLD 1 шт. 400
428806 Регульована опорна стійка для стріли (фіксована) 1 шт. 43
737621 Монтажна пластина для опорної стійки 1 шт. 19
428805 Регульована опорна стійка для стріли (рухома)* 1 шт. 134
428441 Шторка під стрілу довжиною 2 м* 1 шт. 198
428446 Шторка під стрілу довжиною 3 м* 1 шт. 282
401066 Антивандальний клапан*** 1 шт. 215

401051
Система " антипаніка"  (позволяє вручну відкрити стрілу у випадку відключення 
електроживлення)

1 шт. 482

713002 Трьохгранний ключ для розблокування привода. 1 шт. 8
424681-716 Механізм розблокування привода з індивідуальним ключем для шлагб. 640 1 шт. 42

Аксесуари для FAAC B680H
63000128 Плата управління Е680 (вмонтована в привід) 1 шт. 515
490139 Монтажна пластина для шлагб. B680H 1 шт. 131
416016 Тумба червоного кольору RAL 3020 1 шт. 655
416017 Тумба синього кольору RAL 5011 1 шт. 555
416018 Тумба білого кольору RAL 9010 1 шт. 555
416019 Тумба сірого кольору RAL 9006 1 шт. 555
416020 Тумба із нержавіючої сталі INOX 1 шт. 2244
410033 Сигнальна лампа світлофорного регулювання (вбудовується) 1 шт. 184
390992 Комплект підключення дюралайта для круглої стріли S/L 1 шт. 40
390993 Дюралайт довжиною 12 метрів** 1 шт. 160
428806 Регульована опорна стійка для стріли (фіксована) 1 шт. 43
737621 Монтажна пластина для опорної стійки 1 шт. 19
428805 Регульована опорна стійка для стріли (рухома)* 1 шт. 134
428441 Шторка під стрілу довжиною 2 м* 1 шт. 198
428446 Шторка під стрілу довжиною 3 м* 1 шт. 282
713002 Трьохгранний ключ для розблокування привода. 1 шт. 8
490117 Комплект світловідбиваючих наклейок 1 шт. 20
428444 Шарнірний вузол для круглої стріли S (макс. 4 м) 1 шт. 590
390080 Комплект підключення XBAT 1 шт. 44

390923
Комплект системи аварійного живлення XBAT 24 (використовується разом з артикулом 
390080)

1 шт. 147

71209101-36
Механізм розблокування привода  індивідуальним ключем  для пристрою гідравлічного 
розблокування

1 шт. 42

401069 Антивандальний клапан*** 1 шт. 208

401051
Система " антипаніка"  (позволяє вручну відкрити стрілу у випадку відключення 
електроживлення)

1 шт. 482

Стріли S: довжиною до 5 м
428436 Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина S 1 шт. 283
428045 Стріла S кругла 2,3 м (діам. 75 мм) 1 шт. 156
428042 Стріла S кругла 3,3 м (діам. 75 мм) 1 шт. 182
428043 Стріла S кругла 4,3 м (діам. 75 мм) 1 шт. 199
428044 Стріла S кругла 5,3 м (діам. 75 мм) 1 шт. 278
428615 З'єднувальний кронштейн S 1 шт. 52



428045 Початковий модуль стріли S 2,3 м 1 шт. 156
428042 Початковий модуль стріли S 3,3 м 1 шт. 182
428046 Кінцевий модуль стріли S 2 м 1 шт. 144

Стріли L: довжиною від 5 м до 8 м
428437 Кронштейн для кріплення стріли і балансуюча пружина L 1 шт. 545
428047 Стріла L  кругла 5,3 м (діам. 85х95 мм) 1 шт. 368
428616 З'єднувальний кронштейн L 1 шт. 72
428048 Початковий модуль стріли L 4 м (діам. 85х95 мм) 1 шт. 323
428049 Кінцевий модуль стріли L 2,3 м (діам. 85х95 мм) 1 шт. 218
428050 Кінцевий модуль стріли L 3,3 м (діам. 85х95 мм) 1 шт. 276
428051 Кінцевий модуль стріли L 4,3 м (діам. 85х95 мм) 1 шт. 326

Спеціальні аксесуари для круглих  поворотних стріл  для FAAC B680H
390828 Датчик захисту для поворотних круглих стріл 1 шт. 94
428175 Кругла поворотна стріла 2500 мм 1 шт. 307
428176 Кругла поворотна стріла 3000 мм 1 шт. 359
428163 Кріплення для круглої поворотної стріли (нержавіюча сталь) 1 шт. 604
63000169 Пружина S (необхідна для круглих поворотних стріл) 1 шт. 231

* для правильного балансування стріли з опорною стійкою або шторкою, необхідно використати стійку, яка розрахована на стрілу, довжина якої більше на 0,5 м. 

*** система " антипаніка"  і антивандальний клапан не можна встановлювати на один і той самий шлагбаум. Інакше коли зникне напруга, стрілу можна буде відчинити вручну.

** для правильного балансування стріли більш ніж 2800 мм з освітленням або шторкою необхідно використати 
стійку, яка розрахована на стрілу, довжина якої більше на 0,5 м. Примітка! Якщо стріла має опору і освітлення слід 
врахувати 1 м (0,5 м освітлення + 0,5 м опора)



www.vorota.in.ua

Артикул   Найменування Од.вим.
Ціна, €  
роздріб

Вигляд

АВТОМАТИЧНІ ДОРОЖНІ БЛОКІРАТОРИ (БОЛАРДИ)

Гідравлічний боллард FAAC J200 HA H600 (з системою підігріву до -40°C)

FAAC J200 HA H600            
висота 600 мм, діаметр 200 мм

FAAC J200 HA автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Комплектація:
• циліндр зі сталі S235JRG2 EN 10277 товщиною 6 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії) з спеціальним ключем для 
розблокування 1шт.
• світловідбиваюча стрічка 25 мм
• підземний бокс, антикорозійна обробка методом катафорезу

Гідравлічний боллард FAAC J200 HA H600 INOX з нержавіючої сталі AISI 316

(з системою підігріву до -40°C*)

FAAC J200 HA H600 INOX
висота 600 мм, діаметр 200 мм

FAAC J200 HA INOX  автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії) з спеціальним ключем для 
розблокування 1шт.
• світловідбиваюча стрічка 25 мм
• підземний бокс, антикорозійна обробка методом катафорезу

                                                                                   додатково

116300 Плата управління JE275 в корпусі (контролює синхронно до 3 дорожніх блокіраторів J200 HA) 1 шт. 430

116501 Система підігріву підземного бокса J200 HA 1 шт. 460

116502 Комплект аксесуарів розблокування для J200 HA (електромагнітний клапан з реле тиску) 1 шт. 350

116503 Звуковий пристрій J200 HA 1 шт. 50

116504 Комплект світлодів J200 HA 1 шт. 110

Гідравлічний боллард FAAC J275 HA V2 (з системою підігріву до -40°C)

FAAC J275 HA V2 H600
висота 600 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 HA V2 H600 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Комплектація:
•циліндр зі сталі S235JR EN 10219 товщиною 7 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• пристрій звукового оповіщення
• ключ розблокування для ручного аварійного опускання
• опускання блокіратора в разі аварійного відключення електроенергії (функція відключається)

1161001 Підземний бокс JP 275/600 (для болларда висотою 600 мм в комплекті з рамою) 1 шт. 680
FAAC J275 HA V2 H800
висота 800 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 HA V2 H800 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом) 
Комплектація:
• циліндр зі сталі S235JR EN 10219 товщиною 7 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• пристрій звукового оповіщення
• ключ розблокування для ручного аварійного опускання
• опускання блокіратора в разі аварійного відключення електроенергії (функція відключається)

1161001 Підземний бокс JP 275/600 (для болларда висотою 600 мм в комплекті з рамою) 1 шт. 680
1161011 Подовжувач підземного бокса JP 275/800 (для болларда висотою 800 мм) 1 шт. 140

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на момент оплати

116500

116007

1 шт. 

116006 1 шт. 

 
 
 

 
 

 

116505 1 шт. 

1 шт. 5790
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Гідравлічний боллард FAAC J275 HA V2 INOX з нержавіючої сталі AISI 316 (з системою підігріву до -40°C)

FAAC J275 HA V2 H600 INOX
висота 600 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 HA V2 H600 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом) 
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• пристрій звукового оповіщення
• ключ розблокування для ручного аварійного опускання
• опускання блокіратора в разі аварійного відключення електроенергії (функція відключається)

1161001 Підземний бокс JP 275/600 (для болларда висотою 600 мм в комплекті з рамою) 1 шт. 680
FAAC J275 HA V2 H800 INOX                                                                                                                                                                                                                                 
висота 800 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 HA V2H 800 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• пристрій звукового оповіщення
• ключ розблокування для ручного аварійного опускання
• опускання блокіратора в разі аварійного відключення електроенергії (функція відключається)

1161001 Підземний бокс JP 275/600 (для болларда висотою 600 мм в комплекті з рамою) 1 шт. 680
1161011 Подовжувач підземного бокса JP 275/800 (для болларда висотою 800 мм) 1 шт. 140

                                                                додатково

116300 Плата управління JE275 в корпусі (контролює синхронно до 3 дорожніх блокіраторів J275 HA) 1 шт. 430

116200 Система підігріву підземного бокса JH275 1 шт. 480

116201 Кришка для підземного бокса JC275 1 шт. 200

Гідравлічний боллард FAAC J275 HA 2K (з системою підігріву до -40°C)

FAAC J275 HA 2K H800
висота 800 мм, діаметр 275 мм (товщина 12,5 мм)

FAAC J275 HA 2K H800 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Комплектація:
•циліндр зі сталі S235JR EN 10219 товщиною 12,5 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• пристрій звукового оповіщення
• ключ розблокування для ручного аварійного опускання (броньований)

1161001 Підземний бокс JP 275/600 (для болларда висотою 600 мм в комплекті з рамою) 1 шт. 680
1161011 Подовжувач підземного бокса JP 275/800 (для болларда висотою 800 мм) 1 шт. 140
FAAC J275 HA 2K H800 INOX
висота 800 мм, діаметр 275 мм (товщина 12 мм)

FAAC J275 HA 2K H800 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316L товщиною 12 мм, шліфована нержавіюча сталь
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• пристрій звукового оповіщення
• ключ розблокування для ручного аварійного опускання (броньований)

1161001 Підземний бокс JP 275/600 (для болларда висотою 600 мм в комплекті з рамою) 1 шт. 680
1161011 Подовжувач підземного бокса JP 275/800 (для болларда висотою 800 мм) 1 шт. 140

                                                             додатково

116300 Плата управління JE275 в корпусі (контролює синхронно до 3 дорожніх блокіраторів J275 HA) 1 шт. 430

116200 Система підігріву підземного бокса JH275 1 шт. 480

116201 Кришка для підземного бокса JC275 1 шт. 200

116210 Реле тиску J275HA 2K 1 шт. 120

116211 Соленоїдний клапан J275HA 2K 1 шт. 415

63301 шт. 

6775

1 шт. 

116430
 під 
запит

1 шт. 

116036

116037 1 шт. 

 під 
запит

 

116400



Гідравлічний боллард FAAC J355 HA M30-P1 (з системою підігріву до -40°C)

FAAC J355 HA M30-P1
висота 1000 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 HA M30-P1 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Сертифікований за американським стандартом ASTM F 2656-07 M30
Комплектація:
• циліндр зі сталі S355JR EN10210 товщиною 16 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне кільце
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії)
• аварійний контур для швидкого підйому блокіратора EFO (Emergency Fast Operation)

116110 Підземний бокс J355 HA 1 шт. ... 
Гідравлічний боллард FAAC J355 HA M30-P1 INOX з нержавіючої сталі AISI 316

(з системою підігріву до -40°C)
FAAC J355 HA M30-P1 INOX
висота 1000 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 HA M30-P1 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Сертифікований за американським стандартом ASTM F 2656-07 M30
Комплектація:

• циліндр зі сталі AISI 316 товщиною 16 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу і кожух з шліфованої нержавіючої сталі

• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне кільце
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії)
• аварійний контур для швидкого підйому блокіратора EFO (Emergency Fast Operation)

116110 Підземний бокс J355 HA 1 шт. …

                                                              додатково

116300 Плата управління JE275 в корпусі (контролює один дорожній блокіратор J355 HA M30-P1) 1 шт. 430

116202 Система підігріву підземного бокса J355 1 шт. 755

116102 Комплект ручного розблокування J355 1 шт. 100

Гідравлічний боллард FAAC J355 HA M30-P1 EFO (з системою підігріву до -40°C)

FAAC J355 HA M30-P1 EFO
висота 1000 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 HA M30-P1 EFO автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Сертифікований за американським стандартом ASTM F 2656-07 M30
Комплектація:
• циліндр зі сталі S355JR EN10210 товщиною 16 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне кільце
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії)
• аварійний контур для швидкого підйому блокіратора EFO (Emergency Fast Operation)

116110 Підземний бокс J355 HA 1 шт. …
Гідравлічний боллард FAAC J355 HA M30-P1 INOX EFO з нержавіючої сталі AISI 316

(з системою підігріву до -40°C)
FAAC J355 HA M30-P1 INOX EFO
висота 1000 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 HA M30-P1 EFO автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Сертифікований за американським стандартом ASTM F 2656-07 M30
Комплектація:

• циліндр зі сталі AISI 316 товщиною 16 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу і кожух з шліфованої нержавіючої сталі

• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне кільце
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії)
• аварійний контур для швидкого підйому блокіратора EFO (Emergency Fast Operation)

116110 Підземний бокс J355 HA 1 шт. …

                                                                                додатково

116300 Плата управління JE275 в корпусі (контролює 1 дорожній блокіратор J355 HA M30-P1) 1 шт. 430

116202 Система підігріву підземного бокса J355 1 шт. 755

116102 Комплект ручного розблокування J355 1 шт. 100

 під 
запит

 під 
запит

116004

116034 1 шт. 

 

1160051 1 шт. 
 під 
запит

 

 під 
запит

1 шт. 

1160351 1 шт. 



Гідравлічний боллард FAAC J355 HA M50 (з системою підігріву до -40°C)

FAAC J355 HA M50 
висота 1200 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 HA M50 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Сертифікований за стандартом PaS 68:2013 та IWA 14-1:2013
Комплектація:
• циліндр зі сталі S355JR EN10210 товщиною 30 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне кільце
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії)
• аварійний контур для швидкого підйому блокіратора EFO (Emergency Fast Operation)

116130 Підземний бокс J355 HA M50 1 шт. …

Гідравлічний боллард FAAC J355 HA M50 INOX з нержавіючої сталі AISI 316

(з системою підігріву до -40°C)
FAAC J355 HA M50 INOX
висота 1200 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 HA M50 автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Сертифікований за стандартом PaS 68:2013 та IWA 14-1:2013
Комплектація:

• циліндр зі сталі AISI 316 товщиною 30 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу і кожух з шліфованої нержавіючої сталі

• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне кільце
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії)
• аварійний контур для швидкого підйому блокіратора EFO (Emergency Fast Operation)

116130 Підземний бокс J355 HA M50 1 шт. …

                                                                                додатково

116300 Плата управління JE275 в корпусі (контролює 1 дорожній блокіратор J355 HA M50) 1 шт. 430

116202 Система підігріву підземного бокса J355 1 шт. 755

Гідравлічний боллард FAAC J355 HA M50 EFO (з системою підігріву до -40°C)

FAAC J355 HA M50 EFO
висота 1200 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 HA M50 EFO автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Сертифікований за стандартом PaS 68:2013 та IWA 14-1:2013
Комплектація:
• циліндр зі сталі S355JR EN 10210 товщиною 30 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне кільце
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії)
• аварійний контур для швидкого підйому блокіратора EFO (Emergency Fast Operation)

116130 Підземний бокс J355 HA M50 1 шт. …

Гідравлічний боллард FAAC J355 HA M50 INOX EFO з нержавіючої сталі AISI 316

(з системою підігріву до -40°C)
FAAC J355 HA M50 INOX EFO
висота 1200 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 HA M50 EFO автоматичний боллард (з гідравлічним приводом)
Сертифікований за стандартом PaS 68:2013 та IWA 14-1:2013
Комплектація:

• циліндр зі сталі AISI 316 товщиною 30 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу і кожух з шліфованої нержавіючої сталі

• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне кільце
• гідравлічний замок блокування у верхньому положенні (в разі відключення електроенергії)
• аварійний контур для швидкого підйому блокіратора EFO (Emergency Fast Operation)

116130 Підземний бокс J355 HA M50 1 шт. …

                                                                                    додатково

116300 Плата управління JE275 в корпусі (контролює 1 дорожній блокіратор J355 HA M50) 1 шт. 430

116202 Система підігріву підземного бокса J355 1 шт. 755

 

 

116381
 під 
запит

1 шт. 
 під 
запит

1 шт. 

116352
 під 
запит

116382

1 шт. 

 під 
запит

116351 1 шт. 



НАПІВАВТОМАТИЧНІ ДОРОЖНІ БЛОКІРАТОРИ (БОЛАРДИ)

Газовий боллард FAAC J200 SA H600

FAAC J200 SA H600                                  
висота 600 мм, діаметр 200 мм

FAAC J200 SA H600 напівавтоматичний боллард (з газовим приводом одинарної дії )
Комплектація:
• циліндр зі сталі S235JRG2 EN 10277 товщиною 6 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• ключ для розблокування пристрою 1 шт.
• світловідбиваюча стрічка 25 мм
• підземний бокс, антикорозійна обробка методом катафорезу

Газовий боллард FAAC J200 SA H600 INOX з нержавіючої сталі AISI 316

FAAC J200 SA H600 INOX 
висота 600 мм, діаметр 200 мм

FAAC J200 SA H600 INOX напівавтоматичний боллард (з газовим приводом одинарної дії )
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь
• ключ для розблокування пристрою 1 шт.
• світловідбиваюча стрічка 25 мм
• підземний бокс, антикорозійна обробка методом катафорезу

390084 Ключ розблокування J200/J275 1 шт. 23

116504 Комплект світлодів J200 HA** 1 шт. 110

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

Газовий боллард FAAC J275 SA H600

FAAC J275 SA H600
висота 600 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 SA H600 напівавтоматичний боллард (з газовим приводом одинарної дії )
Комплектація:
•циліндр зі сталі S235JR EN 10219 товщиною 7 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• механічне блокування у верхньому положенні зі спеціальним ключем для розблокування
• ключ розблокування 2 шт.

1161001 Підземний бокс JP 275/600 (для болларда висотою 600 мм в комплекті з рамою) 1 шт. 620
FAAC J275 SA H600 INOX                                                          
висота 600 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 SA H600 INOX напівавтоматичний боллард (з газовим приводом одинарної дії )
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• механічне блокування у верхньому положенні зі спеціальним ключем для розблокування
• ключ розблокування 2 шт.

1161001 Підземний бокс JP 275/600 (для болларда висотою 600 мм в комплекті з рамою) 1 шт. 620

                                                                                       додатково

116201 Кришка для підземного бокса JC275 1 шт. 198

390084 Ключ розблокування J200/J275 1 шт. 23

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

СТАЦІОНАРНІ ДОРОЖНІ БЛОКІРАТОРИ (БОЛАРДИ)

Стаціонарний боллард FAAC J200 F

FAAC J200 F H600
висота 600 мм, діаметр 200 мм

FAAC J200 F H600 стаціонарний боллард
Комплектація:
•циліндр зі сталі S235JR EN 10219 товщиною 6 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

FAAC J200 F H600 INOX
висота 600 мм, діаметр 200 мм

FAAC J200 F H600 INOX стаціонарний боллард
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 товщиною 3 мм, шліфована нержавіюча сталь
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

                                                                                додатково

3300

4345

116060

1 шт. 116507

116508

5390

1 шт. 

1 шт. 

116506

1848

 

2530

116509

116050

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 1210

                                                                                       додатково



116504 Комплект світлодів J200 HA** 1 шт. 110

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

Стаціонарний боллард FAAC J275 F

FAAC J275 F H600
висота 600 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 F H600 стаціонарний боллард
Комплектація:
•циліндр зі сталі S235JR EN 10219 товщиною 4 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світлодіодне світлове кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

FAAC J275 F H800
висота 800 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 F H800 стаціонарний боллард
Комплектація:
•циліндр зі сталі S235JR EN 10219 товщиною 4 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світлодіодне світлове кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

FAAC J275 F H600 INOX
висота 600 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 F H600 INOX стаціонарний боллард
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 товщиною 3 мм, шліфована нержавіюча сталь
• світлодіодне світлове кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

FAAC J275 F H800 INOX 
висота 800 мм, діаметр 275 мм

FAAC J275 F H800 INOX стаціонарний боллард
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 товщиною 3 мм, шліфована нержавіюча сталь
• світлодіодне світлове кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

116201 Кришка для підземного бокса JC275 1 шт. 198

116120 Рама стаціонарного блокіратора JPF275 1 шт. 220

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

Стаціонарний боллард FAAC J275 F 2K

FAAC J275 F 2K H800
висота 800 мм, діаметр 275 мм (товщина 12,5 мм)

FAAC J275 F 2K H800 стаціонарний боллард

Комплектація:
• циліндр з полімернм напиленням темно-сірий металік RAL 7021
• світлодіодне світлове кільце **
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

FAAC J275 F 2K H800 INOX
висота 800 мм, діаметр 275 мм (товщина 12 мм)

FAAC J275 F 2K H800 INOX стаціонарний боллард

Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316L 
• світлодіодне світлове кільце **
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

116440

116020 1 шт. 

116021 1 шт. 

116041 1 шт. 

                                                                                   додатково

1 шт. 

1419

116040 1 шт. 

116420

2189

1353

 

під 
запит

під 
запит

1 шт. 

2090



Стаціонарний боллард FAAC J355 F M30-P1

FAAC J355 M30-P1 F
висота 1000 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 M30-P1 F стаціонарний боллард
Комплектація:
• циліндр зі сталі S355JR EN10210 товщиною 16 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне світлове кільце**
• несуча модульна структура, закопується в землю

FAAC J355 M30-P1 F INOX
висота 1000 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 M30-P1 F INOX стаціонарний боллард
Комплектація:

• циліндр зі сталі AISI 316 товщиною 16 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу і кожух з шліфованої нержавіючої сталі

• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне світлове кільце**
• несуча модульна структура, закопується в землю

додатково

63000324 Верхня кришка J355 M30 1 шт. 792

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

Стаціонарний боллард FAAC J355 F M50

FAAC J355 F M50
висота 1200 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 F M50 стаціонарний боллард
Комплектація:
• циліндр зі сталі S355JR EN10210 товщиною 16 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення темно-сірий металік RAL 7021
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне світлове кільце**
• несуча модульна структура, закопується в землю

FAAC J355 F M50 INOX
висота 1200 мм, діаметр 355 мм

FAAC J355 F M50 INOX стаціонарний боллард
Комплектація:

• циліндр зі сталі AISI 316 товщиною 16 мм, антикорозійна обробка методом катафорезу і кожух з шліфованої нержавіючої сталі

• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• світлодіодне світлове кільце**
• несуча модульна структура, закопується в землю

додатково

63000324 Верхня кришка J355 M50 1 шт. 792

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

116042

116022

1 шт. 

116391
під 

запит

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
під 

запит

116371
під 

запит

під 
запит



www.vorota.in.ua

Артикул   Найменування Од.вим.
Ціна, €  
роздріб

Вигляд

Системи доступу

Зчитувач міток XTR B

786041 XTR B зчитувач міток 1 шт. 149

786040 XTR B INOX  зчитувач міток (нержавіюча сталь) 1 шт. 215

Аксесуари

401048 KEYTAG  мітка 1 шт. 6

401306 METAL-KEYTAG  металева мітка з кільцем 1 шт. 10

790064 XBR2 BUS-RELAY інтерфейс 2-канальний 1 шт. 70

790065 XBR4 BUS-RELAY інтерфейс 4-канальний 1 шт. 96

Безпровідна кодонабірна клавіатура XKP W 433/868 INOX (з радіопередавачем)

404037
XKP W 433 INOX безпровідна кодонабірна клавіатура 433 МГц 
(нержавіюча сталь)*

1 шт. 258

404038
XKP W 868 INOX безпровідна кодонабірна клавіатура 868 МГц 
(нержавіюча сталь)*

1 шт. 258

*cумісність з приймачами SLH 433 Mhz або з приймачами SLH 868 MHz, (див. в аксесуарах FAAC) 

Кодонабірна клавіатура XKP B INOX 

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на момент 
оплати

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



404039
XKP B INOX  кодонабірна клавіатура з підключенням до шини BUS 2easy з 
2 проводами без прив’язки до полюсів, 24 В (нержавіюча сталь)

1 шт. 215

Аксесуари

790064 XBR2 BUS-RELAY інтерфейс 2-канальний 1 шт. 70

790065 XBR4 BUS-RELAY інтерфейс 4-канальний 1 шт. 96

Додаткові аксесуари

401034 Стійка з алюмінію (висота 1115 мм) 1 шт. 88

401035 Стійка подвійна з алюмінію (висота 1115 мм) 1 шт. 88

737630 Монтажна пластина для стійки 1 шт. 11

401064 Адаптер для зовнішнього монтажу** 1 шт. 20

401065 Адаптер для стійки або втопленого монтажу в стіну** 1 шт. 20

** для зовнішнього монтажу на стіні або стійці або втопленого монтажу в стіну використовувати адаптери 401064 та 401065.



www.vorota.in.ua

Артикул   Найменування Од.вим.
Ціна, €  
роздріб

Вигляд

Аксесуари FAAC

868 Мгц

7870091 Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR, чорного кольору 1 шт. 24

7870101 Пульт 4-ох канальний XT4 868 SLH LR, чорного кольору 1 шт. 27

390206 Кріплення для пульта FAAC XT2/XT4 1 шт. 12

787854 Приймач RP1 868 SLH 1 шт. 37

787832 Приймач XF 868 МГц (вбудовується) 1 шт. 44

787754 Зовнішній універсальний 2-х канальний приймач XR2 868 МГц 1 шт. 64

787755 Зовнішній універсальний 4-х канальний приймач XR4 868 МГц 1 шт. 172

433 Мгц

787456 Пульт 4-ох канальний XT4 433 RC 1 шт. 24

787831 Приймач XF 433  МГц  (вбудовується) 1 шт. 44

787856 Приймач RP1 433 RC 1 шт. 37

787857 Приймач RP2 433 RC 1 шт. 59

787752 Зовнішній універсальний 2-х канальний приймач XR2 433C 1 шт. 63

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на 
момент оплати

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



102845 Модуль розширення  4-ох канальний 1 шт. 46

Пристрої програмування для систем SLH

785535

Плата декодера SLHP
Одноканальна плата декодера з релейним виходом для управління 
електронними платами FAAC або додатковими пристроями; 
обсяг пам'яті до 1000 кодів з можливістю розширения до 2000 кодів (з 
додатковим блоком памяті MEX SLH);
роз'єм для пристрою програмування SLHP.

1 шт.

404015
Пристрій програмування SLH
Пристрій програмування для декодера SLHP

1 шт.

103054

Радіокодувальний пристрій 868 SLH
Пристрій для передавання персоналізованих кодів із програмувального 
пристрою SLHP (404015) або з ПК на декодер SLHP і на брелоки-передавачі 
SLH LR.

1 шт.

103337

Радіокодувальний пристрій 433 SLH
Пристрій для передавання персоналізованих кодів із програмувального 
пристрою SLHP (404015) або з ПК на декодер SLHP і на брелоки-передавачі 
SLH LR.

1 шт.

799349
Mex SLH
Додатковий блок пам'яті (1000 кодів) для декодера SLHP

1 шт.

785538
Програмне забезпечення SLHP
Програмне забезпечення для програмування за допомогою ПК декодер SLHP і 
брелоків-передавачів SLH LR*

1 шт.

* Пристрій програмування для декодера SLHP (код 404015) завжди необхідно навіть при використанні програмного забезпечення ПК. 

В такому випадку пристрій програмування служить в якості інтерфейсу між декодер SLHP і ПК.

XGUARD  з лазерним сенсором

785027 XGUARD 5 з лазерним сенсором 1 шт. 2370

785028 XGUARD 10 з лазерним сенсором 1 шт. 2970

785029 XGUARD 25 з лазерним сенсором 1 шт. 4750

785541 Пульт управління до лазерного датчика XGUARD 1 шт. 75

XS 55 РЕЗИСТИВНІ ЗАХИСНІ ПЛАНКИ
комплект XS 55 до 2 м 

гумовий профіль XS 55 2 м  

контактний зажим з резистором XSP R8.2(428097) 1 шт.

контактний зажим з кабелем XSP C0.5 (4280978) 1 шт.

алюмінієвий профіль XS 55 2 м  

передавач XT S 868 1 шт.

приймач XR S 868 1 шт.

комплект XS 55 до 2,5 м 

гумовий профіль XS 55    2,5 м  

105685 515



контактний зажим з резистором XSP R8.2(428097) 1 шт.

контактний зажим з кабелем XSP C0.5 (4280978) 1 шт.

алюмінієвий профіль XS 55 2,5 м  

передавач XT S 868 1 шт.

приймач XR S 868                                           1 шт.

785200 Блок управління CN 60 E 1 шт. 133

787012 Передавач XT S 868 1 шт. 135

787013 Приймач XR S 868                                           1 шт. 155

Фотоелементи FAAC

785102 Фотоелементи XP 20 D, макс. дальність 20 м 1 пара 40

785103
Фотоелементи XP 20B D, макс. дальність 20 м (двопровідні підключення до 
шини BUS 2EASY)

1 пара 42

785104
Фотоелементи XP 20W D WIRELESS, макс. дальність 20 м (безпровідні, без 
батареї живлення CR2)

1 пара 68

105128 Батарея живлення CR2 3V для фотоелементів XP 20W D 1 шт. 10

401039 Стійка під фотоелементи  XP 20 (висота 628 мм) 1 шт. 52

112003 Кронштейн поворотний для фотоелементів 1 шт. 36

737637 Монтажна пластина для стійки під фотоелементи (артикл 401039) 1 шт. 13

785105 Фотоелементи XP 30, макс. дальність 30 м 1 пара 81

7851051 Фотоелементи XP 30 INOX, макс. дальність 30 м 1 пара 122

785106 Фотоелементи XP 30B, макс. дальність 30 м 1 пара 85

7851061 Фотоелементи XP 30B INOX, макс. дальність 30 м 1 пара 125

550105688



401028 Стійка під фотоелементи XP 30 (висота 575 мм) 1 шт. 50

737630 Монтажна пластина для стійки 1 шт. 11

790062
Плата BUS XIB для сполучення релейних фотоелементів (для плати 
управління E045 або E024S)

1 шт. 22

Аксесуари FAAC

410029
Сигнальна лампа XLED   (230-115-24 В) вбудована антена сумісна з частотою 
433 МГц та 868 Мгц

1 шт. 44

 

490123 Зубчаста рейка 30х8 мод. 4 із зварним кріпленням 1 м. 9

490122 Зубчаста рейка 30x12 мод. 4 із зварним кріпленням 1 м. 27

719328 Зубчаста рейка 30x30 модуль 6 для привода 884МС 3РH 1 м. 59

722123 Комплект кріплення для рейки (артикл 719328) 1 компл. 19

390682 Кінцевий вимикач для привода 390 (на закр. або на відкр.) 1 шт. 13

404041
SAFEcoder BUS, абсолютний магнітний енкодер для привода 412/414/412 
LONG  (виявлення кінцевих положень, перешкод, функція сповільнення) 
Патент FAAC 

1 шт. 52

404040
SAFEcoder BUS,  абсолютний магнітний енкодер, (виявлення кінцевих 
положень, перешкод, функція сповільнення) Патент FAAC

1 шт. 52

490042 Механічні упори на відкриття/закриття (вбудовується), для привода 400 серії 1 шт. 111

490043
Механічні упори на відкриття/закриття (вбудовується), для привода 400 серії 
CBAC L (подовженої)

1 шт. 136

720119 Бокс для плати управління MOD. E, розмір 204 x 85 x 265 мм  1 шт. 14

720118
Бокс для плати управління MOD. L з замком під 3-гранний ключ, розмір 213 x 
118 x 270 мм (механізм розблокування бокса з індивідуальним ключем, 
додаткова опція)

1 шт. 35



720309
Бокс для плати управління MOD. LM з замком під 3-гранний ключ, розмір 246 
x 142 x 353 мм (механізм розблокування бокса з індивідуальним ключем, 
додаткова опція)

1 шт. 52

714017 Гідравлічне масло "FAAC HP OIL" (1 л.) зимова версія до -40°С 1 шт. 29

714018 Гідравлічне масло "FAAC HP OIL"  (25 л.) зимова версія до -40°С 1 шт. 605

785529 Індукційний датчик FG1, одноканальний (для виявлення транспорту) 1 шт. 236

785527 Індукційний датчик FG2, двоканальний  (для виявлення транспорту) 1 шт. 352

990002 GSM модуль 1 шт. 209

103177 Cвітлофор FAAC LED ** 1 шт. 460

103174 Кріплення для монтажу світлофора на стовпчику 1 шт. 104

103182 Стовпчик для світлофора 1 шт. 157

103169 Настінне кріплення для світлофора 1 шт. 148

202322 Блок живлення 12VDC 2A-24W 1 шт. 74

738706 Телескопічний важіль для привода 390 (для воріт та дверей які складаються) 1 шт. 107

390926 Комплект підключення резервного живлення (для плати E124) 1 шт. 28

390923 Батарея резервного живлення XBAT 24 (не сумісна з платою E124) 1 шт. 147

727525
Захисний кожух штока для привода 415 та 415 LS (максимальний хід штока 
300 мм)

1 шт. 37

Плати керування FAAC

790005
Плата управління E045, для 2-ох моторів 230В , входи фотоелементів BUS 
2EASY , радіорозєм XF

1 шт. 123  

** Блок живлення (24 В) арт. 202322 не входить в комплект



790076
Плата управління E145S, для 2-ох моторів 230В, входи релейних 
фотоелементів і BUS 2EASY, радіорозєми XF і RP, USB А і В, таймер

1 шт. 376

790284
Плата управління E124, в корпусі з трансформатором, для 2х моторів 24В, 
входи GATECODER, релейних фотоелементів і BUS 2EASY, радіорозєми XF і 
RP, USB В, таймер

1 шт. 404

790286
Плата управління E024 S, в корпусі з трансформатором, для 2-ох моторів 24В, 
входи фотоелементів BUS 2EASY, радіорозєм XF

1 шт. 238

790917
Плата управління 455D, для 2-ох моторів 230В, входи кінцевиків і релейних 
фотоелементів , радіорозєм RP

1 шт. 134

202269 Плата управління 740D (вмонтована в привід) для приводів 740/741 1 шт. 149

7909212 Плата управління 780D (вмонтована в привід) для приводів 746/844 1 шт. 274

202073
Плата управління E844 3PH (заміняє плати арт. 790862 - 844T та арт. 202254 - 
884T) 

1 шт. 492

63002485 Плата управління E721 (вмонтована в привід) 1 шт. 278

63003207 Плата управління E850S 1 шт. 720

Механізми розблокування FAAC 

401302 Ключ-вимикач XK10 (без циліндра) 1 шт. 39

401304 Ключ-вимикач XK10 B (без циліндра) 1 шт. 43

401044 Ключ-вимикач XK10 INOX  (без циліндра) 1 шт. 55

401046 Ключ-вимикач XK10 B INOX (без циліндра) 1 шт. 63

71275101 Внутрішній циліндр №01 для ключів-вимикачів серії XK10) 1 шт. 18

401019001 Ключ-вимикач T10E (накладний) 1 шт. 56
 

391456 Ключ-селектор XK30 із важільним механізмом розблокування 1 шт. 102



424001 Комплект для зовнішнього розблокування (сумісний з  XK30 та XK21 L 24В) 1 компл. 39

401057
Зовнішнє розблокування пристрою з кабелем та опліткою довжина 5 м  
(сумісний з  XK30 та XK21 L 24В)

1 компл. 62

712650 Електрозамок 12 В, без циліндра (в комплекті з пластиною) 1 шт. 65

712651002 Внутрішній циліндр №02 (для електрозамка 12 В (артикул 712650)) 1 шт. 26

712990 Зворотня планка для електромеханічного замка (712650) 1 шт. 15

Аксесуари для підземного привода 770N

404035 SAFECODER для привода 770N 1 шт. 52

722121 Механічний упор на відкриття для привода 770N 1 шт. 15

722122 Механічний стоп на закриття для привода 770N 1 шт. 28

390612 Комплект для відкриття привода 770N на 140° 1 шт. 70

490111 Комплект для відкриття привода 770N на 180° 1 шт. 191

490065
Монтажна основа з системою розблокування для привода 770N (Патент 
FAAC)

1 шт. 205

490110
Монтажна основа із нержавіючої сталі з системою розблокування для привода 
770N (Патент FAAC)

1 шт. 351

712104001-25 Механізм розблокування індивідуальним ключем для привода 770N 1 шт. 14

Аксесуари для підземного привода S800 

390035
Система гідравлічного розблокування (використ. разом з арт. 390972) для 
приводів CBAC або SBW

1 шт. 198

390972
Комплект шліцьового з'єднання для приводу SB або CBAC або
SBW (використ. разом з арт. 390035)

1 шт. 170

490112 Монтажна основа для привода S800 1 шт. 286



490113 Монтажна основа із нержавіючої сталі для привода S800 1 шт. 390

71209101-36
Механізм розблокування індивідуальним ключем для привода S800 (використ. 
разом з арт. 390035)

1 шт. 77
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Артикул   Найменування Од.вим.
Ціна, €  
роздріб

Вигляд

Аксесуари GENIUS

6100331 Пульт 4-ох канальний  KILO TX4 JLC  433 MHz (для плати BRAIN 592) 1 шт. 23

6100351 Приймач MONOCANALE 433 JLC (для пультів GENIUS KILO ) 1 шт. 34

6100334 Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz (для плати BRAIN 16) 1 шт. 23

6100354 Приймач MONOCANALE 433 RC (для пультів GENIUS ECHO) 1 шт. 34

6100355 Двоканальний приймач 433 RC (для пультів GENIUS ECHO) 1 шт. 42

6100052 Лампа Guard 230V INTERMITTENT 1 шт. 30

6100315 Лампа Guard LED  230V 1 шт. 33

JA31101 Ключ-вимикач Quick 1 1 шт. 43

6100357 Зовнішній 2-х канальний приймач XR2 433C GEN INTERMODO2 1 шт. 50

6100147 Фотоелементи VEGA , макс. дальність 20 м 1 шт. 33

412003 Антена з скобою і коаксіальним кабелем 5м, 433 Мгц 1 шт. 19

412006 Антена з скобою і коаксіальним кабелем 5м, 868 Мгц 1 шт. 19

JA382 Плата управління SPRINT 382 1 шт. 157

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на 
момент оплати

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



6100303
Плата управління BRAIN 16 (з вбудованим приймачом 433MHz) для пультів 
GENIUS ECHO

1 шт. 133

JA592 Плата управління BRAIN 592 1 шт. 129

JA320 Бокс для плати управління ECOBOX 1 шт. 20

6100254 Захисний кожух штока до G-BAT 300 (правий і лівий) 1 пара 86


