
Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

RD400KCE к-кт

RD400 1 шт

FLO2RE 2 шт

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

RB400BDKCE к-кт

OXIBD 1 шт

ON3EBD 2 шт

EPMB к-кт

ELDC 1 шт

ON3EBD 1 шт 30,8

ROA8 м 13,0

м 8,0

RB400 1 шт 339,0 ROBUS

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

Цены указаны в EURO с учетом НДС

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною 
банківською установою на момент оплати

1.1

24

Номинальный ток (А)

фотоэлементы

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

Дополнительные аксессуары:

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

230

RB400

230

24Питание двигателя (В пост.тока)

RD400

449,0

сигнальная лампа

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

Электропривода для откатных ворот и аксессуары

ROAD

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Электрические характеристики

Артикул

299,0

RB400

Технические характеристики

8

Мощность (Вт)

Интенсивность (циклов/час)

 -20 ÷ +50

Рабочие характеристики

Усилие (Н)

210

Максимальная скорость (м/с)

44

Базовый состав комплекта:

330*195*277h

 -20 ÷ +50

44

ROBUS

8

330*195*277h

330

1.1

400

Комплект для откатных ворот до 400 кг и шириной до 8 м

фотоэлементы

Дополнительные аксессуары:

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Дополнительные аксессуары:

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

привод со встроенным БУ (RBA3R10) и электромеханическим концевым 
выключателем 

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Электропривод до 400 кг и шириной ворот до 8 м со встроенным 
БУ (RBA3R10)

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

Состав базового комплекта

1 шт

пульт 2-х канальный (Flor)

привод со встроенным БУ (RBA4R10) и интегрированным в плату приёмником (O-
code + Flor, Smilo)

Базовый состав комплекта:

Комплект для откатных ворот до 400 кг и шириной до 8 м

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

Вес (кг)

Рабочая температура (°С min/max)

Класс защиты (IP)

Размерные и общие характеристики

0.25

20

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

сигнальная лампа 

35

400

0.34

Размеры (мм)

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
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Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

RB600BDKCE к-кт ROBUS

OXIBD 1 шт

ON3EBD 2 шт

EPMB к-кт

ELDC 1 шт

ON3EBD 1 шт 30,8

ROA8 м 13,0

м 8,0

RB600 1 шт 329,0 ROBUS

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

RB1000 1 шт 424,0 ROBUS

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

Цены указаны в EURO с учетом НДС

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною 
банківською установою на момент оплати

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

RB600

Состав базового комплекта

Рабочая температура (°С min/max)

Класс защиты (IP)

Размерные и общие характеристики

Интенсивность (циклов/час)

Питание двигателя (В пост.тока)

Питание (В пер.тока. 50Гц)

RB600

Технические характеристики

RB1000

24

Электрические характеристики

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

0.31Максимальная скорость (м/с)

Номинальный ток (А)

Артикул

549,0

450515

230

44

Электропривод до 1000 кг и шириной ворот до 8 м со 
встроенным БУ (RBA3R10) и электромеханическим концевым 
выключателем

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

сигнальная лампа

Электропривода для откатных ворот и аксессуары

 -20 ÷ +50

230

Рабочие характеристики

пульт 2-х канальный (Flor)

2.3

24

1 шт

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

сигнальная лампа 

Размеры (мм)

0.28

330*210*303h

50

900

44

40

Усилие (Н)

 -20 ÷ +50

13

330*210*303h

11Вес (кг)

1 шт

Базовый состав комплекта:

Комплект для откатных ворот до 600 кг и шириной до 8 м

привод со встроенным БУ(RBA3R10) и электромеханическим концевым 
выключателем

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Дополнительные аксессуары:

Электропривод до 600 кг и шириной ворот до 8 м со встроенным 
БУ (RBA3R10) и электромеханическим концевым выключателем

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

Дополнительные аксессуары:

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

2.5

фотоэлементы

Мощность (Вт)

600

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Дополнительные аксессуары:

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
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Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

RUN1800 1 шт 611,0 RUN

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

ТН1500КСЕ к-кт THOR

ТН 1500 1 шт

FLO2RE 2 шт

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELAC 1 шт 37,3

ROA8 м 13,0

м 8,0

RUN2500 1 шт 769,0 RUN

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

RUN1800

230

-

3

700

0.17

1110

42

44

 -20 ÷ + 50

400*255*390h

24.5

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною 
банківською установою на момент оплати

Цены указаны в EURO с учетом НДС

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

сигнальная лампа 

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

Электропривод до 1800 кг и шириной ворот до 15 м со 
встроенным БУ (RUA1/A)

469,0

Электропривода для откатных ворот и аксессуары

Базовый состав комплекта:

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Дополнительные аксессуары:

230

Технические характеристики

Артикул RUN2500 ТН1500

Электрические характеристики

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Вес (кг)

Класс защиты (IP)

Рабочая температура (°С min/max)

Интенсивность (циклов/час)

Размерные и общие характеристики

Рабочие характеристики

24.5

Размеры (мм)

500Мощность (Вт) 870

0.16

400*255*390h

15

800

 -20 ÷ + 50

13

335*203*275h

42

 -20 ÷ + 50

44

1390

0.17

1.6

-

привод со встроенным БУ (ROA37) и интегрированным в плату приёмником (Flo, 
Flor, Smilo)

Комплект для откатных ворот до 1500 кг и шириной до 12 м 

Дополнительные аксессуары:

Состав базового комплекта

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

сигнальная лампа 

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

Дополнительные аксессуары:

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

44

Максимальная скорость (м/с)

Усилие (Н)

230

Питание двигателя (В пост.тока)

Номинальный ток (А) 3.8

-

Электропривод до 2500 кг и шириной ворот до 18 м со 
встроенным БУ (RUA1/A)

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
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Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

ROX600KLT к-кт

ROX600 1 шт

FLO2RE 2 шт

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELAC 1 шт 37,3

ROA8 м 13,0

м 8,0

ROX1000KLT к-кт

ROX1000 1 шт

FLO2RE 2 шт

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELAC 1 шт 37,3

ROA8 м 13,0

м 8,0

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною 
банківською установою на момент оплати

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

Электропривода для откатных ворот и аксессуары

379,0

ROX

Состав базового комплекта

Класс защиты (IP) 44 44

Размерные и общие характеристики

Вес (кг) 11 11

Рабочая температура (°С min/max)  -20 ÷ +50  -20 ÷ +50

Размеры (мм) 330*210*303h 330*210*303h

Максимальная скорость (м/с) 0.18 0.18

Усилие (Н) 600 800

20

1.4 1.6

Мощность (Вт) 300 350

Рабочие характеристики

Питание (В пер.тока. 50Гц) 230 230

20

Питание двигателя (В пост.тока) - -

Номинальный ток (А)

Интенсивность (циклов/час)

Дополнительные аксессуары:

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

Технические характеристики

Цены указаны в EURO с учетом НДС

пульт 2-х канальный (Flor)

привод со встроенным БУ (ROA40R10) и интегрированным в плату приёмником 
(O-code + Flo, Flor, Smilo)

Базовый состав комплекта:
399,0

ROX

привод со встроенным БУ (ROA40R10) и интегрированным в плату приёмником 
(O-code + Flo, Flor,  Smilo)

Базовый состав комплекта:

Комплект для откатных ворот до 600 кг и шириной до 6 м

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

Комплект для откатных ворот до 1000 кг и шириной до 6 м

пульт 2-х канальный (Flor)

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

Дополнительные аксессуары:

Артикул ROX600 ROX1000

Электрические характеристики

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua
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Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

RB500HS 1 шт 479,0 ROBUS HI-SPEED

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMВ к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

RUN400HS 1 шт 789,0 RUN HI-SPEED

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMВ к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

RUN1200HS 1 шт 799,0 RUN HI-SPEED

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMВ к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

RB500HS

230

24

2.2

450

0.44

360

20

44

 -20 ÷ +50

330*210*303h

11

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною 
банківською установою на момент оплати

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Дополнительные аксессуары:

Состав базового комплекта

Питание двигателя (В пост.тока)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Дополнительные аксессуары:

Электропривод до 500 кг и шириной ворот до 8 м - скорость 
открытия и закрытия до 0.44 м/с, со встроенным БУ 
(RBA3/HSR10)

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

сигнальная лампа

фотоэлементы

400*255*387h

2

24

Дополнительные аксессуары:

Электропривод до 400 кг и шириной ворот до 14 м - скорость 
открытия и закрытия до 0.7 м/с, со встроенным БУ (RUA6)

Рабочая температура (°С min/max)

Цены указаны в EURO с учетом НДС

2

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Артикул

Электрические характеристики

RUN400HS

Электропривод до 1200 кг и шириной ворот до 14 м - скорость 
открытия и закрытия до 0.37 м/с, со встроенным БУ (RUA6)

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

пульт 2-х канальный (Flor)

24.5

400*255*387h

 -20 ÷ +50

44

36

0.37

415415

24

67

409

0.7

Рабочие характеристики

Максимальная скорость (м/с)

Усилие (Н)

Интенсивность (циклов/час)

230 230

Скоростные электропривода для откатных ворот и аксессуары

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

RUN1200HS

790

24.5

 -20 ÷ +50

44

Номинальный ток (А)

Мощность (Вт)

Технические характеристики

Вес (кг)

Размеры (мм)

Размерные и общие характеристики

Класс защиты (IP)

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua
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Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

NKSL400 1 шт 436,0 NAKED SLIDING

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

SLH400 1 шт 356,0 SLIGHT

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

ROA8 м 13,0

м 8,0

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною 
банківською установою на момент оплати

44

Цены указаны в EURO с учетом НДС

Вес (кг) 6.5 8

Размерные и общие характеристики

Класс защиты (IP)

Рабочая температура (°С min/max)  -20 ÷ +50  -20 ÷ +50

Размеры (мм)

Усилие (Н) 400

Интенсивность (циклов/час) 35

193*198*408h131*172*405h

35

Номинальный ток (А) 1.1

10

Мощность (Вт) 250

Рабочие характеристики

Максимальная скорость (м/с) 0.34

Электрические характеристики

Питание (В пер.тока. 50Гц) 230

Питание двигателя (В пост.тока) 24

фотоэлементы

сигнальная лампа

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

Технические характеристики

Артикул NKSL400 SLH400

фотоэлементы

сигнальная лампа

оцинкованая зубчатая рейка М4 30х8х1000 мм, с винтами и шайбами

пластиковая зубчатая рейка (0,33 м)

Дополнительные аксессуары:

пульт 2-х канальный (Flor)

Состав базового комплекта

Электропривода для откатных ворот и аксессуары

Электропривод до 400 кг и шириной ворот до 6 м со встроенным 
БУ (NKA3R10). Установка в колонну!

400

0.34

250

П

О

Д

 
З

А

К

А

З

П

О

Д

 
З

А

К

А

З

1.1

24

230

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Электропривод до 400 кг и шириной ворот до 6 м со встроенным 
БУ (NKA3R10)

Дополнительные аксессуары:

пульт 2-х канальный (Flor)

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

WALKY1024BDKCE к-кт WALKY

WL1024C 1 шт

OXIBD 2 шт

ON3EBD 1 шт

ON3EBD 1 шт 30,8

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

WALKY2024BDKCE к-кт WALKY

WL1024C 1 шт

WL1024 1 шт

OXIBD 1 шт

ON3EBD 2 шт

EPMB к-кт

WLT 1 шт

ON3EBD 1 шт 30,8

 

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

4.8

120

50

44

 -20 ÷ +50

90*125*385h 90*125*385h

4.3

WL1024C

230

-

0.8

120

2.2

30

50

44

 -20 ÷ +50

2.2

120

Цены указаны в EURO с учетом НДС

-

24

Мощность (Вт)

привод со встроенным БУ (WLA1)

WL1024

2

459,0

Электропривода для распашных ворот и аксессуары

709,0

Комплект для распашных ворот со створкой до 1.8 м и 
весом до 180 кг 

сигнальная лампа

Базовый состав комплекта:

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

привод 

Размерные и общие характеристики

Класс защиты (IP)

Размеры (мм)

Питание двигателя (В пост.тока)

Номинальный ток (А)

Технические характеристики

Артикул

Электрические характеристики

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Рабочие характеристики

Рабочая температура (°С min/max)

Максимальная скорость (об/м)

Крутящий момент (Нм)

Интенсивность (циклов/час)

Состав базового комплекта

Комплект для распашных ворот со створкой до 1.8 м и 
весом до 180 кг 

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

Дополнительные аксессуары:

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

привод со встроенным БУ (WLA1)

Базовый состав комплекта:

фотоэлементы

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

Дополнительные аксессуары:

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

Вес (кг)

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

TOO3000KLT к-кт TOO

TOO3000 2 шт

MC800 1 шт

OXI 1 шт

FLO2RE 2 шт

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELAC 1 шт 37,3

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

700*100*177h

5.5

250

0.016

300

24

54

 -20 ÷ +50

TOO3000

230

519,0

пульт 2-х канальный (Flor)

Цены указаны в EURO с учетом НДС

Электрические характеристики

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Размеры (мм)

Вес (кг)

Класс защиты (IP)

Рабочая температура (°С min/max)

Интенсивность (циклов/час)

Размерные и общие характеристики

Максимальная скорость (м/с)

Усилие (Н)

Мощность (Вт)

Рабочие характеристики

Питание двигателя (В пост.тока)

Номинальный ток (А)

-

1.1

фотоэлементы

сигнальная лампа

Технические характеристики

Артикул

Состав базового комплекта

Электропривода для распашных ворот и аксессуары

Комплект для распашных ворот со створкой до 3 м   и весом 
до 300 кг 
Базовый состав комплекта:

привод

Дополнительные аксессуары:

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (O-code +Flo,Flor,Smilo)

блок управления

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

WINGO4KLT к-кт WINGO

WG4000 2 шт
MC800 блок управления 1 шт

OXI 1 шт
FLO2RE 2 шт

FLO2RE 1 шт 21,9
EPM к-кт 51,5
ELAC 1 шт 37,3

WINGO5KLT к-кт WINGO

WG5000 2 шт

MC800 1 шт

OXI 1 шт

FLO2RE 2 шт

FLO2RE 1 шт 21,9
EPM к-кт 51,5

ELAC 1 шт 37,3

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

фотоэлементы

сигнальная лампа

Цены указаны в EURO с учетом НДС

200200

30

6

920*98*95h

 -20 ÷ + 50

Рабочие характеристики

Максимальная скорость (м/с) 0.016

44

Усилие (Н)

770*98*95h

Класс защиты (IP)

Интенсивность (циклов/час)

1.50.5

-

Базовый состав комплекта:

WG5000

30

1700

Состав базового комплекта

WG4000

привод

Комплект для распашных ворот со створкой до 2 м и весом 
до 400 кг 

588,0

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (O-code +Flo,Flor,Smilo)

блок управления

привод

Базовый состав комплекта:

Комплект для распашных ворот со створкой до 3.5 м и 
весом до 500 кг 

пульт 2-х канальный (Flor)

Электропривода для распашных ворот и аксессуары

Электрические характеристики

Питание (В пер.тока. 50Гц)

-

приёмник 4-х канальный (O-code +Flo,Flor,Smilo)

619,0

пульт 2-х канальный (Flor)

230

сигнальная лампа
фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

Дополнительные аксессуары:

Дополнительные аксессуары:

Питание двигателя (В пост.тока)

Номинальный ток (А)

Размерные и общие характеристики

Рабочая температура (°С min/max)

1500

Технические характеристики

Артикул

Мощность (Вт)

Вес (кг)

Размеры (мм)

6

230

0.013

 -20 ÷ + 50

44

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

WINGO2024KCE к-кт WINGO

WG4024 2 шт

MC424L 1 шт

FLO2RE 2 шт

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELDC 1 шт 42,0

WINGO3524KCE к-кт WINGO

WG5024 2 шт

MC424L 1 шт

FLO2RE 2 шт

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELDC 1 шт 42,0

Состав базового комплекта

0.018

4040

-

85

3.5

Артикул

-

6

920*98*95h

 -20 ÷ + 50

Электропривода для распашных ворот и аксессуары

2424

85

3.5

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

569,0

привод

Базовый состав комплекта:

привод

Интенсивность (циклов/час)

44

1500

Класс защиты (IP)

509,0

блок управления с интегрированным в плату приёмником                     (O-
code +Flo,Flor,Smilo)

Номинальный ток (А)

Размерные и общие характеристики

770*98*95h

Мощность (Вт)

Комплект для распашных ворот со створкой до 3.5 м и 
весом до 500 кг 

блок управления с интегрированным в плату приёмником                     (O-
code +Flo,Flor,Smilo)
пульт 2-х канальный (Flor)

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

Дополнительные аксессуары:

Усилие (Н)

Комплект для распашных ворот со створкой до 2 м и весом 
до 400 кг 

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

Дополнительные аксессуары:

пульт 2-х канальный (Flor)

WG4024

сигнальная лампа

Технические характеристики

WG5024

Базовый состав комплекта:

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Электрические характеристики

Цены указаны в EURO с учетом НДС

Питание двигателя (В пост.тока)

Вес (кг)

0.018

1500

Рабочая температура (°С min/max)

Размеры (мм)

Рабочие характеристики

Максимальная скорость (м/с)

 -20 ÷ + 50

44

6

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

HOPPBDKCE к-кт HOPP

HO7124 1 шт

HO7224 1 шт

OXIBD 1 шт

ON3EBD 2 шт

EPMB к-кт

ELDC 1 шт

ON3EBD 1 шт 30,8

HY7005 1 шт 365,0 HYPPO

MC800 1 шт 166,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELAC 1 шт 37,3

HYA12 1 шт 104,0

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

Состав базового комплекта

 -20 ÷ + 50

350*165*242h

13

Электрические характеристики

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

сигнальная лампа

Цены указаны в EURO с учетом НДС

рычаг - удлинитель

252*180*290h

Технические характеристики

-Питание двигателя (В пост.тока)

Номинальный ток (А)

100

54

 -20 ÷ + 50

1.68

250

35

Вес (кг)

Максимальная скорость (об/м)

Размерные и общие характеристики

Класс защиты (IP)

Интенсивность (циклов/час)

Усилие (Н)

Рабочая температура (°С min/max)

Размеры (мм)

6.5

Электропривода для распашных ворот и аксессуары

1.3

сигнальная лампа

фотоэлементы

HY7005

230

HO7224

684,0

252*180*290h

-

Электропривод для ворот со створкой до 3 м и весом до 800 
кг 

Базовый состав комплекта:

Комплект для распашных ворот со створкой до 2.4 м и 
весом до 250 кг 

250

35

54

 -20 ÷ + 50

фотоэлементы

24

Мощность (Вт)

Рабочие характеристики

4

привод со встроенным БУ (POA3R10)

привод 

блок управления

Дополнительные аксессуары:

Дополнительные аксессуары:

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

230

приёмник 3-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Артикул HO7124

43

Питание (В пер.тока. 50Гц)

1.7

400

20

-

1.2

250

9

280

1.68

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

TO4016P 1 шт 230,0 TOONA

MC800 1 шт 166,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELAC 1 шт 37,3

TO5016P 1 шт 259,0 TOONA

MC800 1 шт 166,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELAC 1 шт 37,3

TO7024 1 шт 513,0 TOONA

MC824H 1 шт 265,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

Цены указаны в EURO с учетом НДС

сигнальная лампа

230

Дополнительные аксессуары:

блок управления

44

820*115*105h

7 15

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

пульт 2-х канальный (Flor)

фотоэлементы

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Электропривод для ворот со створкой до 5 м и весом до 
1000 кг 

Дополнительные аксессуары:

блок управления

Артикул

блок управления

TO4016P

Рабочая температура (°С min/max)

-

1.7

385

Класс защиты (IP)

 -20 ÷ + 50

Размерные и общие характеристики

Питание двигателя (В пост.тока)

Электрические характеристики

1.7

385

0.013

3200

Номинальный ток (А)

2700

41

TO5016P

0.013

3200

TO7024

5

120

Вес (кг)

46

Размеры (мм)

44

46

 -20 ÷ + 50

965*115*105h

6

44

 -20 ÷ + 50

1200*128*150h

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Интенсивность (циклов/час)

0.013Максимальная скорость (м/с)

Усилие (Н)

230

сигнальная лампа 

Технические характеристики

-

-

24

Мощность (Вт)

Рабочие характеристики

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

пульт 2-х канальный (Flor)

фотоэлементы

Дополнительные аксессуары:

пульт 2-х канальный (Flor)

фотоэлементы

Электропривода для распашных ворот и аксессуары

Электропривод для ворот со створкой до 3 м и весом до 800 
кг 

сигнальная лампа

Электропривод для ворот со створкой до 7 м и весом до 
1700 кг 

Состав базового комплекта

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

TO5024HS 1 шт 357,0 TOONA HI-SPEED

MC824H 1 шт 265,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

WG3524HS 1 шт 289,0 WINGO HI-SPEED

MC824H 1 шт 265,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

Цены указаны в EURO с учетом НДС

0.04

120

5

24

WG3524HS

75

Технические характеристики

фотоэлементы

0.025

120

-

Скоростные электропривода для распашных ворот и аксессуары

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

сигнальная лампа 

Электрические характеристики

24

-

сигнальная лампа 

Состав базового комплекта

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

блок управления

Дополнительные аксессуары:

Электропривод для распашных ворот со створкой до 5 м и 
весом до 400 кг - открытие 90° за 16 сек. 

блок управления

Дополнительные аксессуары:

Электропривод для распашных ворот со створкой до 3 м и 
весом до 200 кг - открытие 90° за 10 сек. 

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Питание двигателя (В пост.тока)

5

Артикул TO5024HS

Размерные и общие характеристики

Класс защиты (IP)

Номинальный ток (А)

Максимальная скорость (м/с)

Усилие (Н)

Интенсивность (циклов/час)

Рабочие характеристики

Мощность (Вт)

7.5

965*115*105h

 -20 ÷ +50

44

Вес (кг)

Рабочая температура (°С min/max)

Размеры (мм)

6

1500

30

44

 -20 ÷ +50

920*98*95h

1800

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

ME3000 1 шт 314,0 METRO

MC800 1 шт 166,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

MECF 1 шт 162,0

MEA2 1 шт 81,0

EPM к-кт 51,5

ELAC 1 шт 37,3

MEA1 1 шт 119,0

ME3024 1 шт 354,0 METRO

MC824H 1 шт 265,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

MECF 1 шт 162,0

MEA2 1 шт 81,0

EPMB к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

MEA1 1 шт 119,0

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

Состав базового комплекта

Скоростные электропривода для распашных ворот и аксессуары

Электропривод для распашных ворот со створкой до 3,5 м и 
весом до 600 кг. С подземной установкой!

Базовый состав комплекта:

блок управления

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

пульт 2-х канальный (Flor)

фотоэлементы

устройство для открывания ворот на угол 360

Электропривод для распашных ворот со створкой до 3,5 м и 
весом до 600 кг. С подземной установкой!

Базовый состав комплекта:

сигнальная лампа 

блок управления

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

пульт 2-х канальный (Flor)

сигнальная лампа 

устройство для открывания ворот на угол 360

Цены указаны в EURO с учетом НДС

фотоэлементы

фундаментная коробка со скошенными краями и катафорезным покрытием

механизм разблокировки ключом

Дополнительные аксессуары:

Технические характеристики

Артикул ME3000 ME3024

Электрические характеристики

5

Мощность (Вт) 250 120

Питание (В пер.тока. 50Гц) 230 -

Питание двигателя (В пост.тока) - 24

250

Интенсивность (циклов/час) 30 80

Рабочие характеристики

Максимальная скорость (об/мин) 1.14 1.4

 -20 ÷ +50

Размеры (мм) 390*322*194.5h 390*322*194.5h

Размерные и общие характеристики

Класс защиты (IP) 67 67

Рабочая температура (°С min/max)  -20 ÷ +50

Крутящий момент (Нм) 300

Номинальный ток (А) 1.2

П

О

Д

 
З

А

К

А

З

П

О

Д

 
З

А

К

А

З

Вес (кг) 11 11

фундаментная коробка со скошенными краями и катафорезным покрытием

механизм разблокировки ключом

Дополнительные аксессуары:

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua

uain.vorota.www.



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

SHEL60KCE к-кт SHEL

SHEL60 1 шт

FLO4RE 2 шт

SH1 1 шт 34,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPS к-кт 49,0

MU 1 шт 19,0

SHEL75KCE к-кт SHEL

SHEL75 1 шт

FLO4RE 2 шт

SH1 1 м 34,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPS к-кт 49,0

MU 1 шт 19,0

SPIDOKCE к-кт SPIDO

SP6000 1 шт

SMXI 1 шт

FLO2RE 1 шт

ECOSGU 1 шт

FLO2RE 1 шт 21,9

SPA2 1 шт 19,0

EPM к-кт 51,5

ELDC 1 шт 42,0

SPA21 1 шт 47,0

Цикличность в % означает соотношение времени работы к бездействию привода

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною 
банківською установою на момент оплати

Электропривода для секционных ворот и аксессуары

184,0

230,0

286,0

пульт 4-х канальный (Fler)

привод со встроенным БУ (OGA2N), интегрированным в плату приёмником            
(Flo, Flor) и цельной рейкой с цепной передачей SHEL30 (2.85 м)

Электрические характеристики

Питание (В пер.тока. 50Гц) 230

SP6000

230

привод со встроенным БУ (SPA40)

24

0.65

Технические характеристики

Мощность (Вт) 150200

1.0

24

1.3Номинальный ток (А)

280

Максимальная скорость (м/с) 0.150.13

650

Интенсивность (циклов/сутки) 30%

600

96 96

750

40

Размерные и общие характеристики

222*400*120h

 -20 ÷ +50

305*109*130h

 -20 ÷ +50

305*109*130h

Рабочая температура (°С min/max)  -20 ÷ +50

44 13

Класс защиты (IP) 4040

Состав базового комплекта

комплект для разблокировки 

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

удлинитель рейки (1м) для ворот высотой 3,4м, площадью 8,4 м²

Дополнительные аксессуары:

пульт 4-х канальный (Flor)

привод со встроенным БУ (OGA2N), интегрированным в плату приёмником           
(Flo, Flor) и цельной рейкой с цепной передачей SHEL30 (2.85 м)

Базовый состав комплекта:

Комплект для секционных ворот площадью до 8.4 м² и высотой     
до 2.4 м

Базовый состав комплекта:

Комплект для секционных ворот площадью до 9.6 м² и высотой     
до 2.4 м

комплект для разблокировки 

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

удлинитель рейки (1м) для ворот высотой 3,4м, площадью 9,6 м²

Дополнительные аксессуары:

сигнальная лампа

фотоэлементы

трос разблокировки (2,5м)

пульт 2-х канальный (Flor)

Дополнительные аксессуары:

Размеры (мм)

0.14

Усилие (Н)

Артикул

Базовый состав комплекта:

Комплект для секционных ворот площадью до 9 м²  и высотой        
до 2.4 м

рейка с цепной передачей (3м)

Питание двигателя (В пост.тока)

удлинитель приводной рейки (1м) для ворот высотой 3,4 м, площадью 9 м²

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (Flor)

SHEL75

Цены указаны в EURO с учетом НДС

Вес (кг)

SHEL60

230

24

Рабочие характеристики

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

SPIN23BDKCE к-кт SPINBUS

SN6021 1 шт

OXIBD 1 шт

SNA30 1 шт

ON3EBD 1 шт

ON3EBD 1 шт 30,8

ЕРМВ к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

SNA31 1 шт 46,0

SPIN22BDKCE к-кт SPINBUS

SN6021 1 шт

OXIBD 1 шт

SNA6 1 шт

ON3EBD 1 шт

ON3EBD 1 шт 30,8

ЕРМВ к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

SN6041 1 шт 315,0 SPINBUS

SNA6 1 шт 185,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

ЕРМВ к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

SPA2 1 шт 19,0

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною 
банківською установою на момент оплати

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Цены указаны в EURO с учетом НДС

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

удлинитель приводной рейки (1м)

Комплект для секционных ворот площадью до 10.5 м²  и высотой до 
3.4 м

273,0привод со встроенным БУ (SNA20R10)

рейка с ременной передачей (3 + 1 м)

50

1000

0.20

4.7

311*327*105h

 -20 ÷ +50

40

SN6021 SN6041

270

0.8

24

1.4

24

Базовый состав комплекта:

рейка с ременной передачей (3+1м)

сигнальная лампа

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Электропривод для ворот площадью до 17.5 м² и высотой до 3.4 м, 
со встроенным БУ (SNA4/A)

Дополнительные аксессуары:

Дополнительные аксессуары:

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

фотоэлементы

сигнальная лампа

Базовый состав комплекта:

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Электрические характеристики

230230

Технические характеристики

трос разблокировки (2,5м)

сигнальная лампа

фотоэлементы

Состав базового комплекта

Комплект для секционных ворот площадью до 10.5 м²  и высотой до 
2.4 м

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

Электропривода для секционных ворот и аксессуары

фотоэлементы

пульт 3-х канальный, с обратной связью (BD)

Дополнительные аксессуары:

рейка с ременной передачей (3 м)

привод со встроенным БУ (SNA20R10) 244,0

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Размеры (мм)

3.6

311*327*105h

Размерные и общие характеристики

Интенсивность (циклов/день)

Рабочая температура (°С min/max)

Рабочие характеристики

Мощность (Вт)

Усилие (Н)

Максимальная скорость (м/с)

650

0.20

Артикул

Номинальный ток (А)

370

50

Класс защиты (IP)

Вес (кг)

40

 -20 ÷ +50

Питание двигателя (В пост.тока)

пульт 2-х канальный (Flor)

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

SO2000/A 1 шт 469,0 SOON

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

ЕРМВ к-кт 62,6

ELDC 1 шт 42,0

SU2000V 1 шт 509,0 SUMO

DPRO924 1 шт 190,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELDC 1 шт 42,0

KIO 1 шт 64,0

KA1 1 шт 16,8

SU2000 1 шт 499,0 SUMO

DPRO924 1 шт 190,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELDC 1 шт 42,0

KIO 1 шт 64,0

KA1 1 шт 16,8

SU2010 1 шт 621,0 SUMO

DPRO924 1 шт 190,0

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELDC 1 шт 42,0

KIO 1 шт 64,0

KA1 1 шт 16,8

SU2000

-

24

13

500

16

120

50%

44

 -20 ÷ +50

110*270*350h

10.5
Цикличность в % означает соотношение времени работы к бездействию привода

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною 
банківською установою на момент оплати

Цены указаны в EURO с учетом НДС

Размеры (мм) 115*300*375h

 -20 ÷ +50

Максимальная скорость (об/мин) 30

Интенсивность (%) 30%

Размерные и общие характеристики

110*270*350h

Вес (кг) 10.5 10.5

Класс защиты (IP) 44 44

Рабочая температура (°С min/max)  -20 ÷ +50 -20 ÷ +50

50%

23.5

Крутящий момент (Нм) 50 82

16

120

50%

13

Мощность (Вт) 350 500

Рабочие характеристики

500

1.5

Питание (В пер.тока. 50Гц) 230 -

Питание двигателя (В пост.тока) 24 24

фотоэлементы

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

Технические характеристики

Артикул SO2000/A SU2000V

сигнальная лампа

Электропривода для секционных ворот и аксессуары

Дополнительные аксессуары:

Электропривод для ворот площадью от 15 до 35 м²

внешняя разблокировка с ключом, необходимо доукомплектовать тросом КА1 

сигнальная лампа

фотоэлементы

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

Дополнительные аксессуары:

Электропривод для ворот площадью от 10 до 25 м² быстрый 

внешняя разблокировка с ключом, необходимо доукомплектовать тросом КА1 

Электропривод для ворот площадью от 15 до 35 м² класс защиты 
IP54 (для автомоек) 

внешняя разблокировка с ключом, необходимо доукомплектовать тросом КА1 

сигнальная лампа

фотоэлементы

сигнальная лампа

13

Электрические характеристики

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

блок управления для приводов серии SUMO

Дополнительные аксессуары:

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

блок управления для приводов серии SUMO

металический трос для разблокировки KIO (6м)

Дополнительные аксессуары:

блок управления для приводов серии SUMO

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

пульт 2-х канальный (Flor)

Электропривод для ворот площадью до 15 м² и высотой до 5 м со 
встроенным БУ (SOA2R10) и шнуром разблокировки

Состав базового комплекта

металический трос для разблокировки KIO (6м)

110*270*350h

10.5

металический трос для разблокировки KIO (6м)

SU2010

-

24

Номинальный ток (А)

54

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Серия

WIDEM 1 шт 812,0 WIDE

XBA19 1 шт 49,0

XBA13 к-кт 39,0

WA10 к-кт 24,5

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELDC 1 шт 42,0

WA12 1 шт 81,0

WA11 1 шт 78,0

WIDEL 1 шт 956,0 WIDE

XBA15 1 шт 65,0

XBA9 1 шт 26,0

XBA13 2 к-кта 78,0

XBA14 1 шт 73,0

WA10 к-кт 24,5

OXIBD 1 шт 46,0

FLO2RE 1 шт 21,9

EPM к-кт 51,5

ELDC 1 шт 42,0

WA12 1 шт 81,0

WA11 1 шт 78,0

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на
момент оплати

360

5

200

200

44

3.5

140

300

 -20 ÷ +50

320*205*1000h

46

44

 -20 ÷ +50

420*205*1000h

54

230

24

1.5

WIDEM

230

24

1.3

WIDEL

Вес (кг)

Рабочая температура (°С min/max)

Размеры (мм)

Шлагбаумы  и аксессуары

Наименование

комплект: защитный демпфер на стрелу XBA14, XBA15, XBA19 (9шт по 1м)

соединитель для стрелы 

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

опора подвесная

стрела овальная, алюминиевая 69*92*3150мм (необходимо 2шт)

светоотражающие наклейки на стрелу  (6 шт)

Тумба шлагбаума для проезжей части шириной до 7 м со 
встроенным БУ (WIA20R10)

опора стационарная

Электрические характеристики

Рабочие характеристики

Мощность (Вт)

Максимальная скорость (м/с)

опора стационарная

светоотражающие наклейки на стрелу  (6 шт)

Дополнительные аксессуары:

сигнальная лампа

Технические характеристики

300

Класс защиты (IP)

Питание двигателя (В пост.тока)

Усилие (Н)

Размерные и общие характеристики

Питание (В пер.тока. 50Гц)

Номинальный ток (А)

опора подвесная

сигнальная лампа

Цены указаны в EURO с учетом НДС

стрела овальная, алюминиевая 69*92*4150 мм

пульт 2-х канальный (Flor)

пульт 2-х канальный (Flor)

приёмник 4-х канальный (BD + O-code, Flo,Flor,Smilo)

фотоэлементы

стрела овальная, алюминиевая 45*58*4150мм

комплект: защитный демпфер на стрелу XBA14, XBA15, XBA19 (9шт по 1м)

Тумба шлагбаума для проезжей части шириной до 4 м со 
встроенным БУ (WIA20R10)  

Дополнительные аксессуары:

Артикул

Интенсивность (циклов/час)

фотоэлементы

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua



Артикул
Ед.изм. и         
кол-во

Розничная 
стоимость

Вид

XBA19 шт 49,0

XBA14 шт 73,0

XBA15 шт 65,0

WA1 81,0

WA22 209,0

WA2 48,0

WA6 68,0

XBA9 шт 26,0

XBA11 шт 159,0

WIA11 шт 141,0

WA13 шт 91,0

WA10 к-кт 24,5

WA12 шт 81,0

WA11 шт 78,0

XBA4 шт 59,0

XBA6 шт 65,0

XBA18 шт 73,0

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською установою на
момент оплати

Цены указаны в EURO с учетом НДС

стрела овальная, алюминиевая 69*92*3150 мм (необходимо 2 шт) для WIDEL

сигнальные мигающие светодиоды (6 м)

сигнальные мигающие светодиоды (8 м)

светоотражающие наклейки на стрелу  (6 шт)

соединитель для стрел XBA14, XBA15

шарнир для складывания стрелы XBA14 и XBA15 (от 1950 мм до 2400 мм)

алюминиевая решетка (ширина 2 м, высота 0,6 м)

опора подвесная

Наименование

стрела овальная, алюминиевая 45*58*4150 мм для WIDEM

стрела овальная, алюминиевая 69*92*4150 мм для WIDEL

стрела прямоугольная, алюминиевая 36*73*4250 мм для WILL4

стрела сборная (алюминиевая 36*94*3125 мм * 2шт) 6250 мм + соединитель в 
комплекте, для WILL6

защитный демпфер на стрелу WA1 8м

защитный демпфер на стрелу WA21, WA22 12м

XBA13 защитный демпфер на стрелу XBA14, XBA15, XBA19  (9 шт по 1 м) к-кт 39,0

шарнир для складывания стрелы XBA19

сигнальные мигающие светодиоды (4 м)

опора стационарная

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua



Артикул Ед.изм.
Розничная 
стоимость

Вид

FLOXI2R шт 71,5

FLOX2R шт 76,7

OXIBD шт 46,0

OXILR шт 54,8

OX2 шт 83,7

OX2Т шт 102,2

FLO2R-S шт 17,9

FLO4R-S шт 23,9

FLO2RE шт 21,9

FLO4RE шт 23,2

ON2E шт 29,0

ON4E шт 30,8

ON9E шт 46,0

INTI2 (B/G/L/R/Y) шт 30,1

ON3EBD шт 30,8

ON3ELR шт 36,5

Р1 шт 32,6

Р6 шт 43,3

FLOX2 шт 57,3

FLOXI2 шт 60,4

FLO2 шт 23,2

FLO4 шт 25,9

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

Пульты - динамический код

Приёмники - постоянный код

Пульты - постоянный код

Приёмники - динамический код

приёмник 4-х канальный встраиваемый, с технологией обратной связи и дальнего действия LoRa , частота 433,92 МГц,                                                  память 
до 1024 пультов

пульт ERA-P для управления 6 группами/устройствами автоматизации. 200м (снаружи здания) / 30м (внутри здания), цвет белый

пульт 4-х канальный, частота 433,92 МГц, более 4,5 млрд. комбинаций,  150/200м с антеной на открытом пространстве, цвет черный

Цены указаны в EURO с учетом НДС

приёмник 2-х канальный внешний,  частота 433,92 МГц, со встроенным передатчиком, память до 1024 пультов

пульт 3-х канальный с технологией обратной связи и дальнего действия LoRa , частота 433.92 МГц,                                                                                      со 
встроенным приёмником для бесконтактного обмена данными, 1000 м (снаружи здания) / 100 м (внутри здания), цвет красно-белый

пульт 3-х канальный с обратной связью BiDirection , частота 433.92 МГц, со встроенным приёмником для бесконтактного обмена данными, 200 м (снаружи 
здания) / 35 м (внутри здания), цвет черно-белый

пульт ERA-P для управления 1 группой/устройством автоматизации.  200м (снаружи здания) / 30м (внутри здания), цвет белый

приёмник 2-х канальный внешний, частота 433,92 МГц, без встроенного передатчика, память до 1024 пультов 

приёмник 2-х канальный встраиваемый, частота 433,92 МГц, память неограничена

приёмник 2-х канальный внешний, частота 433,92 МГц, память неограничена

пульт 2-х канальный, частота 433,92 МГц, со встроенным приёмником для бесконтактного обмена данными, 150м (снаружи здания) / 30м (внутри здания), 
цвет синий, зеленый, лиловый, красный, желтый

пульт 9-ти канальный, частота 433,92 МГц, со встроенным приёмником для бесконтактного обмена данными, 200м (снаружи здания) / 35м (внутри здания), 
цвет черно-белый

Наименование 

приёмник 2-х канальный внешний, частота 433,92 МГц, память до 63 пультов с возможностью расширения до 255

приёмник 2-х канальный встраиваемый, частота 433,92 МГц, память до 63 пультов с возможностью расширения до 255

приёмник 4-х канальный встраиваемый, с обратной связью BiDirection,  частота 433,92 МГц, память до 1024 пультов

пульт 4-х канальный, частота 433,92 МГц, более 4,5 млрд. комбинаций,  150/200м с антеной на открытом пространстве, цвет черный

пульт 2-х канальный, частота 433,92 МГц, более 4,5 млрд. комбинаций,  150/200м с антеной на открытом пространстве, цвет черный

пульт 2-х канальный, частота 433,92 МГц, более 4,5 млрд. комбинаций,  150/200м с антеной на открытом пространстве, цвет черный

пульт 2-х канальный, частота 433,92 МГц, со встроенным приёмником для бесконтактного обмена данными, 200м (снаружи здания) / 35м (внутри здания), 
цвет черно-белый

пульт 4-х канальный, частота 433,92 МГц, не более 1024 комбинаций, программируется при помощи   dip-переключателей, 100/150 м с антеной на открытом 
пространстве, цвет синий

пульт 2-х канальный, частота 433,92 МГц, не более 1024 комбинаций, программируется при помощи    dip-переключателей, 100/150 м с антеной на открытом 
пространстве, цвет синий

пульт 4-х канальный, частота 433,92 МГц, со встроенным приёмником для бесконтактного обмена данными, 200м (снаружи здания) / 35м (внутри здания), 
цвет черно-белый

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua



Артикул
Чувстви-
тельность

Кол-во 
каналов

Пропускная 
способность 

реле

Потребление Габариты

OXIBD 49*18*41h мм

OXILR 50*18*42h мм

OXI 30мА (макс) 50*19*45h мм

OX2

OX2Т

FLOXI2 67*34*18h мм

FLOX2 98*41*25h мм

FLOXI2R 67*34*18h мм

FLOX2R 98*41*25h мм

SMXI 4 - 50*18*46h мм

ON_EBD ON_ELR

500м (снаружи)                   
350м (в здании)

1000м (снаружи)                  
100м (в здании)

динамический BD 
(O-Code)

динамический LR

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим 
відповідною банківською установою на момент оплати

12В пост.тока +20-40% с батарейкой 23А

433,92 МГц управляется кварцем

Сопротив-ление

50 Ом

52 Ом

FLO

2 года (при 10 передачах в день)

IP 40

-

-

433,92 МГц управляется SAW

ON_E FLO_R-SFLO_RE

50мА (макс)

-4 (15 по BUS T4)

>0,5 мкВ для 
успешного 
прохождения 
сигнала

от 12 до 28 В пост/пер тока

5В пост.тока

Частота приёма

постоянный код FLO         
(1024 комбинаций)

динамический код FLOR,     
52 бит (4,5 млрд 
комбинаций)

2

Технические характеристики пультов

Питание

постоянный  FLO                       (1024 
комбинаций)

15 мА

динамический код O-Code 
(+FLO, FLOR, SMILO)

динамический FLOR, 52 бит (4,5 млрд комбинаций)

Код

58*86*22h мм

INTI

30мА (макс) с 
вкл.реле

100/150м с антеной                              
на открытом пространстве

макс 0,5 А      
50 В (НР)

72*40*15h (мм)

-

30*56*9h (мм) /14(г)Размеры/вес

Класс защиты

45*56*11h мм/18г

-

44*55*10h (мм) / 11 (г)

Срок службы батарейки

58*86*22h (мм) /11(г)

Электропитание

Тип кодирования

Радиус действия

Несущая частота

150м (снаружи)               
30м (в здании)

150/200м с антеной на открытом пространстве

433,92 МГц

динамический O-Code 72 бит

200м (снаружи)                   
35м (в здании)

3В пост.тока (литиевая батарейка типа CR2032)

433,92 МГц

динамический код BD,     

динамический код LR
5В пост.тока

Тип кодирования

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua



Артикул

MC200

MC800

DPRO924

MC824H

MC424L

TT1N

TT2L

ELAC

ELDC

WLT

EPM

EPMB

EPMА

EPMAB

BF

EPS

EPSB

F210

F210B

FT210

FT210B

FTA1

FTA2

РРН1

РРН3

РРН4

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською 
установою на момент оплати

Стойки для фотоэлементы

Сигнальные лампы

Фотоэлементы

Блоки управления

к-кт 17,6

батарейка для интенсивного использования, 7Ая к-кт 34,3

Цены указаны в EURO с учетом НДС

Вид

шт

пара

шт

89,0

шт

пара

Розничная 
стоимость

51,5

95,8

49,0

78,6

121,4

62,6

пара

шт

51,0

44,8

59,5

Ед.изм.

пара

алюминиевая стойка с защищенной нишей для одного фотоэлемента EPM, EPMB  высота 0,5м

Наименование 

пара

алюминиевая стойка с защищенной нишей для одного фотоэлемента EPM, EPMВ, EPL, EPLВ высота 500мм

блок управления для одного или двух приводов 24В пост.тока с энкодером и поддержкой технологий BlueBUS , Opera и Solemyo. 
Класс защиты IP 54.

пара

35,3

шт

пара 86,3

пара

123,4

шт

пара

шт

алюминиевая стойка с защищенной нишей для одного фотоэлемента EPM, EPMB, высота 1м

блок управления для одного привода 230В пер.тока, в т.ч. Для роллет, с полуавтоматическим и автоматическим закрытием, 
выходом сигнальной лампы и с интегрированным в плату приёмником совместимым с кодировками O-CODE, FLOR и SMILO

блок управления для одного или двух приводов 24В пост.тока с поддержкой технологий Solemyo и с интегрированным в плату 
приёмником совместимым с кодировками O-CODE, FLOR,FLO и SMILO. Класс защиты IP 54.

фотоэлементы синхронизируемые, с поворотной оптикой:  по горизонту на 210° , по вертикали на 30° 

шт

многофункциональная сигнальная лампа с питанием 12/24В, цвет светло-серый. Класс защиты IP 44.

фотоэлементы, дальность действия до 30м

шт

блок управления системами оповещения, 230В пер.тока, с интегрированным радиоприемником.

сигнальная лампа 12В/24В постоянного тока, со встроенной антенной для увеличения радиуса действия радиоприемника, цвет 
белый прозрачный, светодиодная лампа

сигнальная лампа 230В переменного тока, со встроенной антенной для увеличения радиуса действия радиоприемника, цвет белый 
прозрачный, светодиодная лампа

шт 37,3

блок управления для одного привода 230В пер.тока с мощностью до 500Вт, с интергрированным радиоприемником.                                         
Класс защиты  IP 55.

шт

пара

77,3

фотоэлементы Slime для наружной установки

89,5

42,0

фотоэлементы синхронизируемые (один из фотоэлементов беспроводной), с поворотной оптикой:  по горизонту на 210° ,  по 
вертикали на 30°  (необходимо доукомплектовать батарейкой). BlueBUS

фотоэлементы синхронизируемые (один из фотоэлементов беспроводной), с поворотной оптикой:  по горизонту на 210° ,  по 
вертикали на 30°  (необходимо доукомплектовать батарейкой)

фотоэлементы синхронизируемые, с поворотной оптикой:  по горизонту на 210° ,  по вертикали на 30°. BlueBUS

фотоэлементы Slime для наружной установки, подключение по системе BlueBUS

батарейка для не интенсивного использования, 2Ая

47,8

33,8

шт. 166,0

214,0

265,0

190,0

шт

блок управления для двух приводов 230В пер.тока c импульсным блоком питания и поддержкой технологий BlueBUS . Класс защиты 
IP 54.

фотоэлементы Medium для наружной установки. BlueBUS

фотоэлементы Medium для наружной установки в антивандальном корпусе

фотоэлементы Medium для наружной установки

блок управления для одного привода 24В пост.тока, с энкодером и встроенной платой подзарядки. Класс защиты IP55.

фотоэлементы Medium для наружной установки в антивандальном корпусе. BlueBUS пара 101,9

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
e-mail: info@vorota.kiev.ua



Питание от сети (Впер.тока, 50Гц)

Питание аккумул.батареи (В пост.тока)

Макс.мощность двигателя (Вт/А)

Макс.мощность аксессуаров 24В (А)

Макс.мощность сигн.лампы (В/А)

Макс.мощность электрозамка (В/Вт)

Время работы TL (сек)

Время паузы ТР (сек)

Задержка времени откр. TRA (сек)

Задержка времени закр. TRС (сек)

Время подсветки TСОR (сек)

Время предв.мерцания TРRЕ (сек)

Регулировка усилия (%)

Обнаружение препятствий

Размеры (мм)

Артикул

А
02

M
C

20
0

А
50

0

А
60

/А

A
70

0F

M
C

80
0

D
P

R
O

92
4

M
C

82
4H

M
C

82
4L

W
A

LK
Y

H
O

P
P

H
Y

K
E

H
Y

K
E

 H
S

N
A

K
E

D
 

S
LI

D
IN

G

S
LI

G
H

T

R
O

A
D

R
O

X

R
O

B
U

S

R
O

B
U

S
 H

S

R
U

N

R
U

N
 H

S

T
H

O
R

T
U

B

S
H

E
L

S
P

IN
B

U
S

S
O

O
N

S
/M

/L
 B

A
R

W
IS

Y
 S

/M
/L

EL • • • • • • • •

EL24 • • • •

ELAC • • • • • • • • •

ELB • • • • • • • • • • • • • • •

ELDC • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LUCY • • • • • • • •

LUCY24 • • • •

LUCYB • • • • • • • • • • • • • • •

WLT • • • • • • • • • • • • • • •

Артикул

ЕРМ

F120

EPS

EPMB

EPSB

F210B

FT210

FT210B

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською 
установою на момент оплати

Артикул

30*27*106h

-

-

-

30*27*106h

Рабочая 
температура

Габариты (мм)

50*29*80h

46*45*128h

-

230

120

max 500 мА           
и 48В

Пропускная 
способность 

реле

220*110*280h230*120*300h

44

230

300

50*29*80h 140

A60/A

Технические характеристики фотоэлементов

Питание

25 RX                                           
30 TX

Радиус действия (м)

230/40

-

Вес (г)

140

280

230+/-10%

до 15 с max смещением оси TX-RX ± 5м 
(устр. может сигнализировать о 

препятствии даже в неблагоприятных 
погодных условиях)

RX: 12÷24В пост./пер.тока 
пределы:18÷35В пост.тока,                      

10÷28В пер.тока.                                             
TX: 3.6В литиевая батарейка

Класс 
защиты (IP)

15

-

Технические характеристики блоков управления

10  (30 с разрезаной перемычкой)

min ÷ max

Номинальный ток

RX устройство  может быть подключено 
только к сетям BlueBUS

950/5

0.055

-

230/40

5 ÷ 80

12/25

2.5 ÷ 40(80)

-

устройство может быть подключено 
только к сетям BlueBUS, от которых оно 

берет электропитание и подает 
выходные сигналы 

128*112*43h

-

46*45*128h

-20 ÷ + 50 120

1 ÷ 10231 ÷ 120

-

10 (бытовое использование )               
15 (промышленное использование)

-

RX: 120мА-12В,                                          
70мА-24В                       

TX: 20мкА при 
остановленных воротах, 
450мкА при работающих 

воротах

max 500 мА           
и 48В

1 блок BlueBUS                        
TX: 20мкА при 

остановленных воротах, 
450мкА при работающих 

воротах

A02

230+/-10% 230+/-10% 230+/-10%

-

-

5 ÷ 120

-

-

-

-

-

600/3

0.055

-

1 ÷120

MC200

-

5 ÷120

MC800

21 ÷ 28

900/5

0.2

230/40 230/21

2*400/2

0.2+0.075

-

60

5

--

-

0/2.5 ÷ 12

0 : 250

220*110*280h

60

12/15

-

5÷ 180

программируемое

0/2.5 ÷ 12 программируемое

Таблица совместимости сигнальных ламп

0 : 10

-

min ÷ max

5

0 ÷ 100

128*112*43h 230*125*300h

min ÷ max

-

0 : 10

230+/-10%

DPRO924

-

MC824H

230+/-10%

360/15

21 ÷ 28

1 ÷ 250

-

24/12

программируемое

0.2+0.2

360/15

21 ÷ 28

-

12/15

12/21

0.2

24/25

24В пост./пер.тока                                
пределы: 18÷35 В пост.тока;                           

15÷28 В пер.тока

15  (30 с перемычкой и "10" 
разрезанной)

10  (30 с разрезаной перемычкой)

без перемычки 24В пост./пер.тока               
пределы: 18÷35 В пост.тока;                           

15÷28 В пер.тока  с перемычкой          
12В пост./пер.тока                              

пределы: 10÷18 В пост.тока                       
9÷15 В пер.тока

0 : 250

программируемое

г. Киев, ул. Лысогорская 12
тел. 233-46-51, 498-27-39
тел. (067) 314-51-11
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Артикул

ABFKIT

EKSEU (MOSEU)

EKSIEU (MOSIU)

EDS (MOT)

MORX

BM1000

ETP (MOM)

MOCARD

PLA10

PLA11

KIO

KA1

PS124

PS324

PS524

B12-B.4310

CARICA

PL MODWIFI

IT4 WIFI

OVIEW/AR01

Вартість товару компанії встановлюється в національній валюті з НДС, в еквіваленті до комерційного курсу евро, встановленим відповідною банківською 
установою на момент оплати

Аксессуары

многофункциональное устройство для программирования, управления и диагностики систем, подключение по технологии OPERA с 
помощью кабеля с разъемом BusT4 (в комплекте)

шт 239,0

wi-fi модуль, который позволяет контролировать движение и статус приводов, совместимых с протоколом BusT4 (Opera). Интерфейс 
поддерживает: геолокацию, голосовые команды, программируемые правила работы.

шт 124,6

31,0

шт

Ед.изм.
Розничная 
стоимость

шт

17,0

Вид

шт

105,0

52,7

шт

32,3

антена для увеличения радиуса действия приёмника, монтаж на сигнальную лампу LUCY, LUCY 24

106,0

64,0

шт

штгоризонтальный электромеханический замок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м) 

металлический трос для разблокировки KIO, длина 6м

шт

105,0

шт

55,0

бесконтактное считывающее устройство для транспондерных карт и бейджей                                                                                      
(необходимо доукомплектовать декодером MORX) 

вертикальный электромеханический замок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м) 

75,1

шт

шт

27,5

79,6

16,8шт

шт

Наименование 

шт

34,5

транспондерная карта,программируется при помощи устройства OBOX 

дополнительная память для MORX на 255 кодов

75,1

декодер для параллельного подключения до 4-х клавиатур EDS и EDSI,                                                                                              с 
картой памяти ВМ1000 на 255 комбинаций 

кодовая проводная клавиатура для наружной установки, 12 кнопок                                                                                                     
(необходимо доукомплектовать декодером MORX) 

55,0

80,0

шт

wi-fi модуль - универсальный, для удаленного управления домашней автоматикой                                                                                  и 
многих других приложений

шт

шт

шт

аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством (только для 24В пост.тока) шт

аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством только для 24В пост.тока                                                   
(необходимо доукомплектовать двумя батареями B12-B.4310)

замковый выключатель с механизмом разблокировки и встроенной светодиодной подсветкой                                                          
(необходимо доукомплектовать тросом КА1)

плата подзарядки для В12-В.4310

аккумуляторная батарея резервного питания для БУ А924, А824 и шлагбаума Will                                                                
(необходима плата подзарядки CARICA) 

аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством (только для 24В пост.тока)

замковый выключатель с ключом для скрытой установки, европейский цилиндр

замковый выключатель с ключом для наружной установки, европейский цилиндр 

Цены указаны в EURO с учетом НДС

88,4
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